u PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DE
DYEBOLD GUILHOTINA

Esse documento tem como fungdo orientar a efetuar o acionamento de guilhotina em impressoras e
modulos de impressdo DIEBOLD.

A guilhotina consiste em uma lamina que executa o corte total ou parcial do papel, dispensando o uso de

serrilha. Para o perfeito funcionamento do mecanismo, ndo insira nenhum objeto rigido que obstrua a
trajetdria da lamina e ndo puxe o papel antes que o corte tenha sido finalizado.

1. VERIFICANDO SE O CORTE DE PAPEL ESTA HABILITADO:

Através do auto-teste é possivel verificar se o corte de papel estad habilitado na impressora. Siga o
procedimento:

e Desligar a impressora e liga-la com a tecla de Avanco de Linha pressionada;
e Os leds indicadores irdo acender;
e Soltar a tecla assim que o led vermelho apagar.

e Em seguida, o auto-teste serd executado e serd impresso um extrato que mostra a
configuracao atual da impressora:

DEBOLD

IRESSRA TRACA TSP

VERSOES FIRMMARE:
Periféricos 141,51,01,757.06 / 8796
DownLoad:  I41,51,60,DL5,10 / 6BDA

INDICADORES:
Cabeca: 70 Dotlines
6 Metros

Mecanismo: 6 Metros
135 Cortes

HARDWARE :

Macanismo Impressor TSP18@
|Guilhnﬂna 1P Somente Parcial|
nterfaces Disponivels:

Paralela: NIBBLE MODE
Serlal:

CTS/RTS

57602 bps

8 bits

Sem Paridade
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2. HABILITANDO O CORTE DE PAPEL.:

Através do menu de configuragdo € possivel habilitar o corte de papel:

e Desligue a impressora;

e Ligue a impressora com a tecla Avanco de Linha pressionada;

e Osdois leds indicadores irdo acender (verde e vermelho);

¢ Mantenha a tecla pressionada até que a impressora inicie a impressao do menu;

e Serao impressas instrugdes para o uso do menu de configuragcao da seguinte maneira:

Use a tecla AVANCO para selecionar
uma opc¢do clicando o numero de
vezes da opgao desejada. Apds a
mensagem de confirmagéo, mantenha
pressionada para confir-
mudar a opg¢ao, repita

a tecla
mar .Para

INSTRUGOES PARA USO

o0 procedimento.

¢ O menu com as opgdes serd impresso em seguida:

MENU PRINCIPAL

Opgodes:

1 - Compativel IM4X3T

2 — Compativel IM4X2T

3 - Compativel IMI113T

4 - Configuracgdes Avangadas
5 - Modo HEX DUMP

Opcao Programada:

1

¢ Selecione a opgao “4 — Configuragdes Avancadas” para abrir o menu de configuragao;

e Para selecionar uma op¢éo, basta pressionar a tecla Avango de Linha o nimero de vezes da
op¢ao desejada, e a nova opgao selecionada sera impressa:

Opgéo 04, confirma?

e Para confirmar a opg¢éo selecionada, pressione e segure pressionada a tecla Avango de linha;

e Ao selecionar a opcdo para Configuragbes Avangadas, sera impresso o menu de
configuragéo:

O ~J 06y U b W

MENU CONFIGURAGAO

Opgdes:
1 - Interface
2 — Tabelas e Colunas

Sensores
Avanco

Modo Falha
Cutter

Bobina
Caractere Zero
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10 - VOLTAR

9 - Corte apds Tecla LF

e Selecione a opgao “6 — Cutter”:

CUTTER

1 - Desabilitado
2 — Habilitado Sem
3 — Voltar

Opcao Programada:

Retorno

2

e Se estiver desabilitado, selecione a opgao “2 — Habilitado Sem Retorno”;

¢ Desligue e ligue a impressora.
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3. CONFIGURANDO O DRIVER “DIEBOLD PRINTERS”:

Para configurar o driver “Diebold Printers” para cortar automaticamente ao final da impressao, siga o
procedimento abaixo:

e Verifique se o corte automatico esta habilitado nas propriedades do driver;

" Impressoras e aparelhos de fax

e Para habilita-lo, escolha entre as duas opgdes: “Fim da Impressao” ou “Fim de

Pagina”:

1ol x|

Arquiva  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda é_*_ Diebold Procomp TSP143M_B Prupriedadé‘i'. . ﬂﬂ
'\_..)} - -\J * .? | P ) i | = ﬁ x n Geral | Compartihamento | Portas I Avancado I Sequranca
Configuragdes: do dizpositivo Cabegatho e Rodapé
Endereco C‘i‘] Impressoras e aparelhos de Fax
Mome - | D @ Configuragdo do dispositivo Diebold Procomp TSP143M_EB
;!:i::lﬂdicionar impressara E@ Atribuicdo de Formuldrio a bandeja
Diebold Procomp TSP143k0SE s n i Bohina de Fapel: IM$X3TITSP 143 76/80:3000 mim
Abri
ne - Corte de papelt | Fim de Impressso ;I
Preferéncias de impressao.. . - fbrir gaveta: Falg (3 Mo disponivel
; = U ER RS . Fim de ImpressSo
Pausat impressio _ ) e
Fim de impressdos ... Fim de Pagina
Compattilhamenta. ..
Usar impressora off-line
Criar atalho
Execluir
Renamear
4| 4| |+
rJ Exibe as propriedades dos itens selecionados,
0Ok I Cancelar | Aplicar |
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4. CONFIGURANDO O DRIVER “GENERICO SOMENTE TEXTO”:

Para configurar o driver “Genérico Somente Texto” do Windows para cortar automaticamente ao final da
impressao, siga o procedimento abaixo:

®® Impressoras e aparelhos de fax ) i ]
Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramenkas  Ajuda & Generic / Text Only Propriedades ] 2|

J . .\_J - Iﬁ: f_I . |:';§ i x n| Geral I Compartihaments | Pottas | Avancado I Sequranga I

Configuacties do dispositive Comandos de impressora | Selec3o de fonte
Endereco IC;# Impressoras e aparelhos de fax

Mome = | Imiciar trabalho de impressdo I L
.E-;l.ﬂdicionar impressora
‘ : T ) T Finalizar trabalho de impress3o |

Definir como impressora padrao Sle B B T I

Preferéncias de impress&a. .. Selecdo da almentacio do papel I

Pausar impressao

M argens ndo imprimiveis

Compartilhamenta. .. Unidades

Usar impressora off-line E squerda ID Superior ID 0,254 mm

Criar atalho - . St
0 i} .1 i
Excluir Dirzita I Inferior I

Renomear

] 4 I Cancelar Aplicar |
1] : |
S

iStatus: Pronta Documentos: O

e Acesse o Painel de Controle das Impressoras e Aparelhos de Fax;
e Cliqgue com o botdo direito do mouse na impressora;
e Entre em Propriedades->Comandos de impressora;

e Para ativar o acionamento da guilhotina no campo “Finalizar Trabalho de impressao” insira
um dos comandos disponiveis para o modelo.
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5. COMANDOS DISPONIVEIS PARA ACIONAR GUILHOTINA

Existem varios comandos disponiveis para acionar a guilhotina. Veja a lista de comandos conforme o
modelo de impressora ou médulo impressor:

MODELOS FUNCAO ASCII HEX DECIMAL

Ativa Guilhotina e dispensador de extrato (se <GUIL> 15h 21

configurados) <ESC>'" |1Bh69h |27 105

IM433T / TSP143M / | Avanca e executa corte parcial (se configurado).

IT433T / IT533T N&o imprime linha pendente. <ESC>'m’ | 1Bh 6Dh 27 109

Ativa a guilhotina com corte parcial (quando
configurado) ou total e o dispensador de extrato | <ESC> '‘w’ | 1Bh 77h 27 119
(quando configurado).

Posiciona o papel e executa o corte parcial. Se
existir dados no buffer de linha entdo a linha é

. impressa antes de efetuar o corte.

<GUIL> 10h 16

Ativa Guilhotina e dispensador de extrato (se <ESC> 'V 1Bh 69h 27 105

Compativel ESC/POS configurados)
9 <ESC>‘m’ | 1Bh 6Dh 27 109

Avancga a quantidade de linhas para posicionar o
extrato na posicdo de corte e ativa a guilhotina <GUIL> 11h 17
quando configurada

IM453H
Ativa a guilhotina com corte parcial (quando
configurado) ou total e o dispensador de extrato | <ESC> ‘w’ | 1Bh 77h 27 119
(quando configurado).

Ativa a guilhotina com corte parcial (quando
configurado) ou total e o dispensador de extrato | <ESC> ‘w’ | 1Bh 77h 27 119
(quando configurado).

Compativel TERMICA

Ativa Guilhotina e dispensador de extrato (se <ESC>'m" | 1Bh 6Dh 27 109

configurados) <GUIL> 11h 17

6. EXEMPLOS EM VISUAL BASIC E DELPHI

Exemplo em Visual Basic:

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, Chr(27) & "w"

Close #1

Exemplo em Delphi:
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var

Impr: TextFile;

begin

AssignFile(Impr, 'LPT1");
Rewrite(Impr);

Write(Impr, #27 + 'w'");

end;

CloseFile(Impr);

7. TSP143MD/TSP143MU - CONFIGURANDO O CORTE APOS TECLALF

Como os modelos de impressora TSP143MD e TSP143MU ndo possuem tecla de corte, criamos uma
configuragdo que quando habilitada, possibilita o corte através da tecla LF. Para Habilitar/Desabilitar este
recurso, siga o procedimento (*):

Iniciar o Menu de Configuragdo, conforme descrito anteriormente e acesse o sub-menu
“Cutter”;

Selecione a opgao “9 - Corte apos Tecla LF”, pressionando a tecla Avancgo de Linha 9 vezes.
Apbs um segundo sera impresso a mensagem: “Opgéao 09 selecionada, confirma?”;

Para confirmar, pressione e mantenha a tecla Avango de Linha pressionada por pelo menos
um segundo;

Apéds a impresséo do sub-menu, selecione agora a opgéo “2 — Habilitar”, pressionando a tecla
Avancgo de Linha duas vezes. Apds um segundo sera impresso a mensagem: “Opcado 02
selecionada, confirma?”

Para confirmar, pressione e mantenha a tecla Avango de Linha pressionada por pelo menos
um segundo;

Apos confirmar a selegdo, abaixo das opgdes devera mostrar: “Opgao Programada: 2.”
Desligue e ligue a impressora e estara pronta para ser usada novamente;

Para usar, pressione a tecla Avango de Linha uma vez e espere a impressora cortar o papel.

(*) Este opcdo esta disponivel somente a partir da versdo de firmware 141.51.TS7.01.
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