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1. INTRODUCAO

Este Manual descreve e especifica as principais caracteristicas da versao de Firmware
143.51.00.PD1.XX como por exemplo, a tabela de comandos, as tabelas de caracteres, tipos de
falhas, o modo auto-teste, 0 modo Menu de Configuracao,etc.

Esta versdo de Firmware € uma versdo especifica para a linha de IM453H da Diebold

Procomp — Divisao de Mecéanica Fina.

2. RESUMO DE VERSOES DE FIRMWARE

Data
08/08/2008

Versao do Firmware

143.51.00.PD1.08
CheckSum: 99D0Oh

Historico
Comandos para Impressdo de Coédigos de Barra, somente
térmica
Tabela Alta CP437 e ANSI
Configuracao de Caractere Zero (cortado ou nao)
Atributo Altura Dupla (Somente Térmica)

09/01/2009

143.51.00.PD1.13
CheckSum: FC42h

20/12/2010

143.51.00.PD1.20
CheckSum: 3B4Eh

20/05/2014

143.51.00.PD1.23
CheckSum: D9A2h

Comandos para Impresséao de Codigos de Barra 2D, tipo
QRCode, somente térmica
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3. ESPECIFICACAO DE COMANDOS

A tabela abaixo lista os comandos disponiveis nesta versdo de Firmware. Considerar o
seguinte padrdo adotado para identificagdo dos comandos:

e <Comando>

e ‘Param’

L4 <n>

- Nome do comando.
- Pardmetro do comando ESCAPE.

- Parametro do comando composto ESCAPE ‘Param’.

3.1. Comandos Validos Somente para Impressora de Recibos

Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> >’ 1Bh 3Eh Executa o espagamento imediato apds um grafico raster. Sendo que o tamanho
<tipo> <low> <tipo> <low> do espacamento imediato € igual a ( (<n2>*256 + <n1>) — dotlines graficos antes
<high> <high> do comando de avanco).
Se <tipo> == 0 ou ‘0’, 0 espagamento sera dado em multiplos de 0,125mm.
Se <tipo> == 1 ou ‘1’, 0 espagamento sera dado em multiplos de 0,250mm.
Obs: Esse comando foi implementado para ser utilizado com o driver.
<ESC> 7 <n> | 1Bh 5Dh <n> Ativa / desativa o atributo dupla altura.
Se <n> = 01h ou 31h ativa 0 modo dupla altura.
Se <n> = 00h ou 30h desativa 0 modo dupla altura.
Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
<ESC> ' <n> | 1Bh 6Ah <n> Executa o espagamento imediato dentro de um grafico raster, sendo que o
tamanho do espagcamento imediato € igual a <n>* 0,125mm, ou seja, <n> *
altura do dotline, sendo que <n> pode variar de 0 a 255. A impressao é
disparada em blocos, quando o buffer de “bit map” (montagem de linha) for
preenchido ou for enviado comando diferente de grafico raster..
<ESC> 'K 1Bh 6Bh <n1> | Seleciona o modo grafico raster para imprimir <n2>*256 + <n1> dotlines.
<n1> <n2> <n2> <dotline> | Deverdo ser enviados os bytes do grafico raster correspondente para cada
<dotline> dotline (a quantidade de bytes para formar um dotline varia conforme a largura
da cabeca de impresséo). A impresséo é disparada em blocos, quando o buffer
de “bit map” (montagem de linha) for preenchido ou for enviado comando
diferente de grafico raster.
<ESC> 'n’ 1Bh 6Eh Seleciona o modo gréfico raster com margem e largura definidos, para imprimir
<marg> <larg> | <marg> <larg> | <n2>*256 + <n1> dotlines. A margem esquerda <marg> é definida em mdltiplos
<n1> <n2> <n1> <n2> de 8 dots, 0 tamanho da margem sera <marg> * 8 dots. A largura do grafico
<dotline> <dotline> <larg> é definida em mudltiplos de 8 dots também, a largura do grafico sera

<larg> * 8 dots . Deverao ser enviados os bytes do gréfico raster correspondente
para cada dotline (a quantidade de bytes para formar um dotline varia conforme
a largura do grafico). A impresséao é disparada em blocos, quando o buffer de
“bit map” (montagem de linha) for preenchido ou for enviado comando diferente

de gréfico raster.
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Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao

<ESC> ‘0’ <n> | 1Bh 6Fh <n> Executa o espagamento imediato dentro de um grafico raster de média
resolucdo, sendo que o tamanho do espagamento imediato é igual a <n> *
0,250mm, ou seja, <n> * altura de duas dotline, sendo que <n> pode variar de 0
a 255. A impressao é disparada em blocos, quando o buffer de “bit map”
(montagem de linha) for preenchido ou for enviado comando diferente de grafico
raster de média resolugéo.

<ESC> ‘g’ 1Bh 71h Seleciona o modo grafico raster média resolucdo com margem e largura

<marg> <larg> | <marg> <larg> | definidos, para imprimir (<n2>*256 + <n1>) *2 dotlines. A margem esquerda

<ni1> <n2> <n1><n2> <marg> é definida em multiplos de 8 dots, o tamanho da margem sera <marg> *

<dotline> <dotline> 8 dots. A largura do grafico <larg> é definida em mdltiplos de 8 dots também, a
largura do grafico seré <larg> * 8 dots . Deverao ser enviado os bytes do grafico
raster correspondente para cada dotline (a quantidade de bytes para formar um
dotline varia conforme a largura do grafico). A impressao é disparada em blocos,
quando o buffer de “bit map” (montagem de linha) for preenchido ou for enviado
comando diferente de grafico raster preenchido ou for enviado comando
diferente de grafico raster média resolugéo.

<ESC> ‘"0’ 1Bh 7Ch 30h Seleciona a impressao do codigo de barras EAN-13. Este comando requer os

<n1><n2><n3> | <ni><n2><n3> | Seguintes parametros:

<b1>..<b12> <b1>...<b12> <n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro

deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.
<n2s> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
igualai,2,3,4o0ub.
<n3> - Apresentacéo do codigo de barras. Para <n3> igual a:
=0 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os campos numéricos.
=1 — Imprime os campos numéricos em cima do cédigo de barras.
= 2 — Imprime os campos numéricos embaixo do codigo de barras.
=3 — Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do codigo.
<b1>...<b12> - Doze caracteres numéricos ASCII (30h < bn < 39h). O décimo
terceiro digito é o digito verificador calculado automaticamente pela impressora.

A impresséo do cédigo de barras serd automaticamente centralizada.

Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando, o
codigo de barras néo sera impresso.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
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Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> ‘' '1° 1Bh 7Ch 31h Seleciona a impressao do codigo de barras 2 de 5 Intercalado. Este comando
<n1><n2><n3> | <n1><n2><n3> | requer os seguintes parametros:

<n4> <b1>.<bn>

<n4> <b1>.<bn>

<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.
<n2> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
igual a 1 a 14, mas para cada largura de barra tem o nimero maximo de
digitos a serem impressos.
<n3> - Apresentacéo do cddigo de barras.
Para <n3> entre 0 e 3, o digito verificador é calculado
automaticamente. . Se a<n4> for par, serd inserido o digito 0 no inicio
do cddigo e o digito verificador no final do cédigo de barras. Se <n4>
for impar, serd inserido apenas o digito verificador no final do cédigo
de barras. Para <n3> igual a:

=0 — Imprime apenas o codigo de barras sem os campos numéricos c.
=1 — Imprime os campos numéricos em cima do cédigo de barras.

= 2 — Imprime os campos numéricos embaixo do codigo de barras.

=3 — Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do codigo.

Para <n3> entre 4 e 7, nenhum digito verificador é calculado . Se
a<n4> for impar, sera inserido o digito 0 no inicio do cddigo e o digito
verificador no final do cédigo de barras. Se <n4> for par, ndo sera
inserido nenhum digito. Para <n3> igual a:

=4 — Imprime apenas o codigo de barras sem 0s campos numéricos c.

=5 — Imprime os campos numéricos em cima do codigo de barras.

=6 — Imprime os campos numéricos embaixo do codigo de barras.

=7 — Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do cédigo.
<n4> - quantidade de dados a serem tratados como c6digo de barras,.
Obs: 0 maior codigo que pode ser impresso é: 65 digitos com largura de barra
1dotline. ( ndo verifica esse parametro, calcula ap6s ler o cédigo e caso nao
possa ser impresso, indica codigo invalido ).

<b1s...<bn> - Caracteres numéricos ASCII (30h < bn < 39h) em fungéo do

parametro <n4>.

A impressao do cédigo de barras sera automaticamente centralizada.

Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando ou se
a largura do cédigo de barras exceder a largura util de impresséo, o cédigo de
barras ndo sera impresso.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
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Comandos somente Impressora de Recibos

<n4> <b1>.<bn>

<n4> <b1>.<bn>

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> ‘|2 1Bh 7Ch 32h Seleciona a impressao do codigo de barras Code39. Este comando requer os
<n1><n2><n3> <n1><n2><n3> seguintes parametros:

<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.

<n2s> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
igual a 1 a 14, mas para cada largura de barra tem o nimero maximo de
digitos a serem impressos.

<n3> - Apresentacéo do cddigo de barras.

Para <n3> entre 0 e 3, o digito verificador é calculado
automaticamente, digito Mod43.. Para <n3> igual a:

=0 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os caracteres.
=1 — Imprime os caracteres em cima do cédigo de barras.
=2 — Imprime os caracteres embaixo do cédigo de barras.
=3 — Imprime os caracteres em cima e embaixo do cédigo.

Para <n3> entre 4 e 7, nenhum digito verificador é calculado. Para
<n3> igual a:

=4 — Imprime apenas o codigo de barras sem os caracteres.

=5 — Imprime os caracteres em cima do cédigo de barras.

=6 — Imprime os caracteres embaixo do cédigo de barras.

=7 — Imprime os caracteres em cima e embaixo do cédigo.
<n4> - quantidade de dados a serem tratados como cédigo de barras,.

Obs: 0 maior codigo que pode ser impresso é: 34 digitos (no total, incluindo o
digito verificador) com largura de barra 1dotline. (n&o verifica esse parametro,
calcula ap6s ler o codigo e caso nao possa ser impresso, indica cédigo invalido
ou imprime somente os caracteres).

<b1s...<bn> - Caracteres alfa numéricos (‘0'a‘9’, 'A'e ‘Z, -, ", ¢,/ )+ e
‘%') em fungéo do parametro <n4>.

A impressao do cddigo de barras sera automaticamente centralizada.

Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando ou se
a largura do cédigo de barras exceder a largura Util de impresséo, o cédigo de
barras ndo serd impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
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Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> '3’ 1Bh 7Ch 33h Seleciona a impressao do codigo de barras Code128. Este comando requer os
<n1><n2><n3> <n1><n2><n3> seguintes parametros:

<n4> <b1>.<bn>

<n4> <b1>.<bn>

<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.

<n2> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
igual a 1 a 14, mas para cada largura de barra tem o nimero maximo de
digitos a serem impressos.

<n3> - Apresentacéo do cddigo de barras.

Para <n3> entre 0 e 7, o digito verificador é calculado
automaticamente, digito Mod 103. Para <n3> igual a:

=0 ou 4 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os caracteres.
=1 ou 5- Imprime os caracteres em cima do cédigo de barras.
=2 ou 6 — Imprime os caracteres embaixo do cédigo de barras.

= 3 ou 7- Imprime os caracteres em cima e embaixo do cédigo.

<n4> - quantidade de dados a serem tratados como c6digo de barras,.
Obs: 0 maior codigo que pode ser impresso é no maximo 80 digitos com
largura de barra 1dotline. ( ndo verifica esse parametro, calcula apés ler o
cbdigo e caso nao possa ser impresso, indica codigo invalido ).

<b1>...<bn> - Caracteres alfa numéricos ou de controle, tabela baixa ASCII,
com valores menores 128 (0x80) em fungao do parametro <n4>.

A impressao do cédigo de barras sera alinhada a esquerda mantendo a
margem minima de 6,25mm.

Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando ou se
a largura do cédigo de barras exceder a largura util de impresséo, o cédigo de
barras ndo serd impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido..

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08

<ESC> | ‘4’
<n1><n2><n3>
<b1>...<b7>

1Bh 7Ch 34h
<n1><n2><n3>
<b1>...<b7>

Seleciona a impressao do cédigo de barras EAN-8. Este comando requer os
seguintes parametros:

<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.

<n2s> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
iguala 1,2, 3,4 oub5.
<n3> - Apresentacéo do codigo de barras. Para <n3> igual a:
=0 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os campos numéricos.
=1 — Imprime os campos numéricos em cima do cédigo de barras.
=2 — Imprime os campos numéricos embaixo do codigo de barras.
=3 — Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do codigo.
<b1s...<b7> - Sete caracteres numéricos ASCII (30h < bn < 39h). O oitavo
digito é o digito verificador calculado automaticamente pela impressora.

A impresséo do cédigo de barras serd automaticamente centralizada.
Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando, o

cédigo de barras ndo sera impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
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Comandos somente Impressora de Recibos

<n4> <b1>.<bn>

<n4> <b1>.<bn>

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> ‘|''5’ 1Bh 7Ch 35h Seleciona a impressao do codigo de barras Code93. Este comando requer os
<n1><n2><n3> <n1><n2><n3> seguintes parametros:

<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.
<n2s> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser

igual a 1 a 14, mas para cada largura de barra tem o nimero maximo de
digitos a serem impressos.

<n3> - Apresentacéo do cddigo de barras.

Os digitos verificadores sdo sempre calculados, conforme
especificacdo do Code93. Para <n3> igual a:

=0 ou 4- Imprime apenas o cédigo de barras sem os caracteres.
=1 ou 5 — Imprime os caracteres em cima do cédigo de barras.
=2 ou 6 — Imprime os caracteres embaixo do cédigo de barras.
=3 ou 7 — Imprime os caracteres em cima e embaixo do cédigo.

<n4> - quantidade de dados a serem tratados como cédigo de barras,.
Obs: 0 maior codigo que pode ser impresso é: 48 digitos (no total, incluindo o
digito verificador) com largura de barra 1dotline. (n&o verifica esse parametro,
calcula apés ler 0 codigo e caso ndo possa ser impresso, indica cédigo invalido
ou imprime somente os caracteres).

<b1>...<bn> - Caracteres alfa numéricos e de controle, tabela baixa ASCII,
caracteres de 0 a 127 em fungéo do parametro <n4>.

A impresséo do cédigo de barras serd automaticamente centralizada.

Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando ou se
a largura do cédigo de barras exceder a largura util de impresséo, o cédigo de
barras ndo serd impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
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Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> ‘| '6’ 1Bh 7Ch 36h Seleciona a impressao do cédigo de barras Codabar. Este comando requer os
<n1><n2><n3> <n1><n2><n3> seguintes parametros:

<n4> <b1>.<bn>

<n4> <b1>.<bn>

<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.
<n2> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
igual a 1 a 14, mas para cada largura de barra tem o nimero maximo de digitos
a serem impressos.
<n3> - Apresentacéo do cddigo de barras.
Para <n3> igual a:
=0 ou 4 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os caracteres.
=1 ou 5 — Imprime os caracteres em cima do cédigo de barras.
= 2 ou 6— Imprime os caracteres embaixo do codigo de barras.
=3 ou 7 — Imprime os caracteres em cima e embaixo do cédigo.

<n4> - quantidade de dados a serem tratados como c6digo de barras.

Obs: 0 maior codigo que pode ser impresso é: 50 digitos (no total, ndo
incluindo os caracteres de start e stop) com largura de barra 1dotline. ( ndo
verifica esse parametro, calcula apés ler o codigo e caso nao possa ser
impresso, indica codigo invalido ou imprime somente os caracteres).

<b1s>...<bn> - Caracteres alfanuméricos (‘0’a ‘9", -, ‘%", 7, /', " e ‘+’) e para o
primeiro caracter e o Gltimo aceita também os caracteres de Start/Stop (‘A’,B’,

‘C’, ‘D, ‘B, ‘N, ‘T’ e ") sendo n em fungéo do parametro <n4>.

Caso nao envie caracter de start e/ou stop, assume caractere ‘A’ para start e
caractere ‘B’ para stop.

A impressao do cédigo de barras sera automaticamente centralizada.

Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando ou se
a largura do cédigo de barras exceder a largura util de impresséo, o cédigo de
barras ndo sera impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08

<ESC> |7
<n1><n2><n3>
<b1>...<b11>

1Bh 7Ch 37h
<n1><n2><n3>
<b1>..<b11>

Seleciona a impressao do cédigo de barras UPC-A. Este comando requer os
seguintes parametros:
<n1> - altura do cédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.
<n2s> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
iguala 1,2, 3,40ub.
<n3> - Apresentacéo do codigo de barras. Para <n3> igual a:
=0 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os campos numéricos.
=1 — Imprime os campos numéricos em cima do codigo de barras.
= 2 — Imprime os campos numéricos embaixo do cédigo de barras.
=3 — Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do codigo.
<b1>...<b11> - Onze caracteres numéricos ASCII (30h < bn < 39h). O décimo
segundo digito é o digito verificador calculado automaticamente pela
impressora.

A impresséo do cédigo de barras serd automaticamente centralizada.
Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando, o
cédigo de barras ndo sera impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido.

Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
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Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> ‘'8’ 1Bh 7Ch 38h Seleciona a impressao do codigo de barras UPC-E, variagao do codigo UPC-A,
<n1><n2><n3> <n1><n2><n3> para impressao de cddigos mais compactos, eliminando zeros extras. Este
<b1>...<b6> <b1>...<b6> comando requer 0s seguintes parametros:
<n1> - altura do coédigo de barras na unidade de 0,125mm. Este parametro
deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.
<n2s> - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parametro pode ser
iguala 1,2, 3, 4 ou 5.
<n3> - Apresentacéo do cddigo de barras. Para <n3> igual a:
=0 — Imprime apenas o cédigo de barras sem os campos numéricos.
=1 — Imprime os campos numéricos em cima do cédigo de barras.
=2 — Imprime os campos numéricos embaixo do codigo de barras.
=3 — Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do codigo.
<b1>...<b6> - Seis caracteres numéricos ASCII (30h < bn < 39h). O sétimo
digito é o digito verificador calculado automaticamente pela impressora.
A impressao do cddigo de barras sera automaticamente centralizada.
Caso haja alguma inconsisténcia em alguns dos parametros do comando, o
cédigo de barras ndo sera impresso ou sera impressa a string Codigo Invalido.
Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.08
<ESC> (" 'k 1Bh 28h 6Bh Comandos para impressao de codigo de barras 2D — QRCode
<Ni{><No> 1’ <N{><No> 31h
<cmd> <cmd> Obs: Valido a partir da verséo 1435100PD1.23
<param> <param>
<ESC> ‘(" 'k 1Bh 28h 6Bh Programa a posicdo para impressao do cédigo:
03001 'B’ 03h 00h 31h <Posicao> = ‘0" - imprime cddigo alinhado a esquerda
<Posicao> 42h <Posicao | _pgsicaos = 1" - imprime codigo centralizado
> Valor inicial programado ‘0’, alinhado a esquerda.
<ESC> (" 'k 1Bh 28h 6Bh Programa a largura de cada médulo em multiplos de 0.125mm.
03001 °C’ 03h 00h 31h Para bobina de 76mm, 80mm ou 57mm, a largura maxima é 19, para boa
<largura> 43h <largura qualidade de impressdo e boa taxa de leitura, sugere-se utilizar largura 2 ou 3.
> Valor inicial programado 0, que indica selecionar maior largura para o cédigo.
<ESC> (" 'k 1Bh 28h 6Bh Programa o nivel de corregdo de erro (ECC):
03001 °FE’ 03h 00h 31h <error> Nivel | Capacidade de Correcdo
<tipo> <error> | 45h > <error> 0 ou ‘0'(30h/48) L 7%
1 ou ‘1'(31h/49) M 15%
2 ou 2'(32h/50) Q 25%
3 ou ‘3’(33h/51) H 30%

Valor inicial programado L, 7% de corregéo.
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Comandos somente Impressora de Recibos

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> (" 'k 1Bh 28h 6Bh Programa dados do cédigo a ser gerado.
<n¢><nz> "1’ <ni> <nz> 31h | Sendo que <n1> e <n2> informam a quantidade de dados + 3, sendo a
L 50h 30h quantidade k = (<n1> + <n2> * 256) — 3.

<do><d1>...<dk
>

<do><di>...<dk
>

A quantidade maxima de dados a serem codificados é definida pela
especificagdo do cédigo QR Code.

Tipo de Dado Caracteres

Numérico ‘a9

Alfa numérico ‘0Ca'9,'’A"a‘Z,,SP,$,%, ", +,—,.,/,:
Kanji Valor Shift JIS (JISX0208)

Byte 00h a FFh

<ESC> (" 'K
03001"'Q 0

1Bh 28h 6Bh
03h 00h 31h
51h 30h

Imprime cédigo QR Code, conforme parametros programados.
O co6digo néo serd impresso se:

e Quantidade de dados exceder o maximo de caracteres na versao 40,
para o nivel de corregcao programado para o tipo de dado:

Tipo de Dado ECCL ECCM ECCQ ECCH
Numérico 7089 5596 3993 3057
Alfa numérico 4296 3391 2420 1852
Byte 2953 2331 1663 1273
Kaniji 1817 1435 1024 784

e  Caso nao haja dados para geragao do cédigo.
Se o cddigo ndo puder ser impresso, sera indicado pela impressao de “QR
Code Invalido”.
Se o codigo nao puder ser impresso com o parametro especificado de largura, a
impressora fara o ajuste para permitir a impressao.

3.2. Comandos nao Tratados pelas Impressoras (Status, Diagnostico...)

Comandos Status e Diagnostico

Comando Codigo Hexa Descricao
<GS>0 1Dh 30h (ou Comando recover error, utilizado para retirar o estado de falha para as falhas
00h) 72h nao recuperaveis — falha interna.

O comando recover erro recupera a falha de maior prioridade (conforme
tabela de indicagéo de falhas), caso essa nédo seja recuperavel
automaticamente. Tem o seguinte comportamento para cada falha:

- Falhas recuperaveis automaticamente (pouco papel, fim de papel, tampa
aberta, cabega/motor quente, cabega levantada, tenséo fora do range) — néo é
tratado;

- Falhas nao recuperaveis automaticamente: erro do cutter, erro watchdog
timer, erro de Eeprom - retira estado de falha e torna a impressora operacional;

- Falhas nao recuperaveis automaticamente: erro de interrupgao invalida
motor do papel ou acionamento da cabega térmica ou erro de detecgéo de
cabeca térmica — executa um reset na impressora.
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Comandos Status e Diagnéstico

Comando Codigo Hexa Descricao
<DLE> <STX> | 10h 02h <n> Solicitagao de status imediato. Este comando é tratado no instante da recepgéo
<n> e a impressora respondera com um byte de status conforme o pardmetro <n>:
Se <n> = 00h ou 30h — Reservado para futuras implementagoes.
Se <n> =01 ou 31h — Solicita o Status do papel e cabega. Retorna um byte com
0 seguinte formato:
BIT 7 — Sempre em 0, indicando que é um status ndo automdtico.
BIT 6,5 - Tipo do status. Neste caso o Bit6 = 0 e Bith5 = 1.
BIT 4 - Em 1 indica tensdo VH fora do range.
BIT 3 — Em 1 indica temperatura na cabeca acima do limite (*).
BIT 2 — Em 1 indica tampa traseira aberta (ou cabecga térmica
levantada) .
BIT 1 - Em 1 indica fim de papel.
BIT O — Em 1 indica pouco papel.
Se <n> = 02h ou 32h — Solicita o Status genérico. Retorna um byte com o
seguinte formato:
BIT 7 - Sempre em 0, indicando que € um status ndo automdtico.
BIT 6,5 - Tipo do status. Neste caso o Bit6 = 1 e Bit5 = 0.
BIT 4 - Em 1 indica falha interna ndo recuperdvel.
BIT 3 — Em 1 indica buffer de recepgdo vazio.
BIT 2 — Em 1 indica que o buffer de recepcdo da impressora de
recibos estd cheio.
BIT 1 - Indica o estado do sensor de gaveta.
BIT O - Em 1 indica tampa frontal aberta.
Se <n> = 03h ou 33h — Solicita 0 Status da Autenticadora. Retorna um byte
com o seguinte formato:
BIT 7 - Sempre em 0, indicando que € um status ndo automdtico.
BIT 6,5 - Tipo do status. Neste caso o Bit6 = 1 e Bith5 = 1.
BIT 4 - Em 1 indica falha de mecanismo matricial desconectado.
BIT 3 — Em 1 indica buffer da impressora autenticadora cheio.
BIT 2 — Em 1 indica documento presente.
BIT 1 - Em 1 indica erro de time-out na autenticacéo..
BIT O - Em 1 indica erro de movimentacdo do carro do mecanismo
matricial
<GS> 0t 1Dh 30h (ou Imprime um extrato de Auto Teste.
00h) 74h OBS: Devera ser utilizado apenas para Diagnéstico

Diebold Procomp — Divisédo de Mecéanica Fina

Manual do Firmware 143.51.00.PD1.XX

Todos os direitos reservados
Documento de circulacao restrita
Pagina: 12 /42




DEBOLD

Manual do Firmware

Comandos Status e Diagnéstico

Comando Codigo Hexa Descricao
ESC ‘s’ <tipo> | 1Bh 73h Programa Status:
<tipo>

Se <tipo> = 0 ou 30h — Solicita o Status Unico Impressora, desligando o

automatico
BIT 7 - Sempre em 0, indicando que é um status impressora.
BIT 6 - Em 1 indica que estd em modo auto teste.
BIT 5 - Em 1 indica erro de time-out na autenticacao.
BIT 4 — Em 1 indica erro ndo recuperdvel.
BIT 3 - Em 1 indica tampa traseira e/ou dianteira aberta.
BIT 2 — Em 1 indica buffer da impressora autenticadora cheio.
BIT 1 - Em 1 indica documento presente.
BIT O - Em 1 indica fim de papel.

Se <tipo> = 1 ou 31h — Programa Status de Impressora automatico a cada

100ms

Se <tipo> = 2 ou 32h — Solicita o0 Status Unico Fiscal, desligando o automatico
BIT 7 - Sempre em 1, indicando que é um status fiscal.
BIT 6 a 2 - Sempre em 0.
BIT 1 - Sempre em 1.
BIT O — Estado do sensor de gaveta.

3.3. Comandos de Impressdao Comuns a Impressora de Recibos e Autenticadora

Os comandos de impressdo podem ter comportamentos diferentes caso sejam
processados pela impressora de recibos (térmica) ou impressora autenticadora (matricial):
¢ (Nota 1) Comandos de avancgo de linha, no caso de serem impressos na impressora

autenticadora ndo ocorre avango.

+ (Nota 2) Comandos graficos densidade dupla tem resolugao diferente conforme a

impressora onde sera impresso:

e Para impressora autenticadora é feito tratamento de adjacéncia para evitar a
impressao de dots vizinhos. Temos a seguinte resolugéo:

e alargura maxima do gréafico de 420/436 pontos (63/65mm)
e Distancia entre dots na horizontal 0,150mm
e Distancia entre dots na vertical 0,353mm

e Para impressora de recibos temos:

e alargura maxima do grafico de 576 pontos (72mm)
¢ Distancia entre dots na horizontal 0,125mm
¢ Distancia entre dots na vertical 0,375mm

+ (Nota 3) Comandos graficos densidade simples tem resolugéo diferente conforme a

impressora onde sera impresso:

e Para impressora autenticadora, no modo densidade simples nao é feito
tratamento de adjacéncia para evitar a impressao de dots vizinhos. Temos a

seguinte resolucao:
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a largura maxima do grafico de 210/218 pontos (63/65mm)
Distancia entre dots na horizontal 0,300mm
Distancia entre dots na vertical 0,353mm

Para impressora de recibos temos:

a largura maxima do grafico de 288 pontos (72mm)
Distancia entre dots na horizontal 0,250mm
Distancia entre dots na vertical 0,375mm

+ (Nota 4) Comandos graficos densidade dupla, sem adjacéncia tem resolugéo
diferente conforme a impressora onde serd impresso:

Para impressora autenticadora, nesse modo densidade dupla néo é feito
tratamento de adjacéncia para evitar a impressao de dots vizinhos, para isso a
velocidade de impressao é reduzida para a metade. Temos a seguinte
resolucéo:

a largura maxima do grafico de 420/436 pontos (63/65mm)
Distancia entre dots na horizontal 0,150mm
Distancia entre dots na vertical 0,353mm

Para impressora de recibos o tratamento € o mesmo que para o grafico de
densidade dupla, entdo temos:

a largura méaxima do grafico de 576 pontos (72mm)
Distancia entre dots na horizontal 0,125mm
Distancia entre dots na vertical 0,375mm

3.3.1. Comandos Padrao (Selecionada Tabela de Comandos Padrao)

Tabela de Comandos Padrao

Comando Codigo Hexa Descricao

<ETX> 03h Bloqueia a comunicacao de dados (impressora BUSY) até que todo o buffer
seja tratado. Este comando é tratado na recepgéo e apds a impressora
consumir os dados enviados anteriormente, a comunicagao € novamente
liberada.

<HT> 09h Tabula horizontalmente a cada 8 colunas ou a cada tabulagdo programada pelo
comando ESC D <n1>..<nk> 00h.

<LF> 0Ah Imprime a linha corrente e avanga uma linha.
(Nota 1)

<VT> 0Bh Imprime a linha corrente e tabula verticalmente a cada linha ou a cada
tabulagao programada pelo comando ESC B <n1>..<nk> 00h.
(Nota 1)

<FF> 0Ch Imprime a linha corrente e avanga para a primeira linha da préxima pagina. O

tamanho da péagina é definido pelo comando ESC C <n> e o tamanho default é
de 12 linhas.
(Nota 1)
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Tabela de Comandos Padrao

Comando Codigo Hexa Descricao
<CR> 0Dh Para impressora de recibos:
* Se 0 avanco de linha automatico estiver ativado pelo comando ESC 5 <n>,
trata esse comando como LF.
® Se 0 avancgo de linha automatico estiver desativado, imprime a linha
corrente avanga uma linha e ao receber o comando LF na seqiéncia,
ignora esse comando.
Para impressora autenticadora:
e Imprime a linha corrente e executa o retorno do carro.
(Nota 1)
<SO> OEh Ativa o atributo expandido.
<SI> 0Fh Ativa o atributo condensado.
<GUIL> 11h Avanca a quantidade de linhas para posiiconar o extrato na posigao de
corte e ativa a guilhotina quando configurada.
<DC2> 12h Desativa o atributo condensado.
<DC4> 14h Desativa o atributo expandido.
<CAN> 18h Cancela a linha que esta no buffer de impresséao.
<ESC> <SO> | 1Bh OEh Ativa o atributo expandido.
<ESC> <SI> 1Bh OFh Ativa o atributo condensado.
<ESC> <DC2> | 1Bh 12h Desativa o atributo condensado.
<ESC> <DC4> | 1Bh 14h Desativa o atributo expandido.
<ESC> <US> | 1Bh 1Fh Corte parcial com avango otimizado.
Comando para executar corte parcial (se configurado corte parcial ou
total/parcial) ou total (se configurado somente total) que verifica 0 avango ja
executado., para somente executar o restante de avango necessario pra
posicionar o documento para corte.
Por exemplo, se ja foram executados 4 LF, com avango 3,25 = 13mm, sendo
necessario para o corte 17mm, ao receber esse comando, somente avanga 4mm
e depois executa o corte.
Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.12
<ESC> -’ <n> | 1Bh 2Dh <n> Ativa / desativa o atributo sublinhado.
Se <n> = impar — ativa o atributo sublinhado.
Se <n> = par — desativa o atributo sublinhado.
<ESC> ‘5’ <n> | 1Bh 35h <n> Ativa / desativa o avango de linha automatico.
Se <n> = impar — ativa 0 avango automatico.
Se <n> = par — desativa 0 avango automatico.
<ESC> ‘A’ <n> | 1Bh 41h <n> Programa o espagamento do avanco de linha em <n>/72".
<ESC> ‘B’ 1Bh 42h <n1> | Programa as posigbes das tabulagdes verticais definidos em n1..nk (k < 64)
<n1>.<nk>00h [ ..<nk>00h finalizado com Null.
<ESC> ‘C’ <n> | 1Bh 43h <n> Programa o tamanho da pagina em linhas e a linha corrente passa a ser o topo
da pagina, onde <n> pode variar de 1 a 255.
<ESC> D’ 1Bh 44h <n1> | Programa as posigdes das tabulagdes horizontais definidos em n1..nk (k < 28)
<n1>.<nk>00h [ ..<nk>00h finalizado com Null.
<ESC> 'F’ 1Bh 45h Ativa o atributo enfatizado.
<ESC> ‘F 1Bh 46h Desativa o atributo enfatizado.
<ESC> 'J’ <n> | 1Bh 4Ah <n> Ativa / desativa o atributo itélico.

Se <n> = impar — ativa o atributo italico.
Se <n> = par — desativa o atributo italico.
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Tabela de Comandos Padrao

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> 'K 1Bh 4Bh <n1> | Programa o modo grafico com densidade simples, onde n1 e n2 informam o
<n1> <n2> <n2> <g1>..<gk> | numero de colunas graficas sendo n1 igual ao resto e n2 igual ao quociente da
<g1>..<gk> divisdo da quantidade total de colunas graficas por 256.. A definicao de uma
coluna grafica é igual a 8 dots ou um byte.
Coluna grafica equivalente a um byte:
Byte grafico: Bit7 — Dot ou Agulha 1 (dot ou agulha superior)
Bit6 — Dot ou Agulha 2
Bit5 - Dot ou Agulha 3
Bit4 - Dot ou Agulha 4
Bit3 - Dot ou Agulha 5
Bit2 - Dot ou Agulha 6
Bit1 - Dot ou Agulha 7
Bit0 - Dot ou Agulha 8
(Nota 3)
<ESC> I’ 1Bh 4Ch <n1> | Programa o modo grafico com densidade dupla sem adjacéncia, onde n1 e n2
<n1> <n2> <n2> <g1>..<gk> | informam o numero de colunas graficas sendo n1 igual ao resto e n2 igual ao
<g1>..<gk> quociente da divisdo da quantidade total de colunas graficas por 256. A
definigdo de uma coluna gréfica é igual a 8 dots ou um byte.
Coluna grafica equivalente a um byte:
Byte grafico: Bit7 - Dot ou Agulha 1 (dot ou agulha superior)
Bit6 - Dot ou Agulha 2
Bit5 - Dot ou Agulha 3
Bit4 - Dot ou Agulha 4
Bit3 - Dot ou Agulha 5
Bit2 - Dot ou Agulha 6
Bit1 - Dot ou Agulha 7
Bit0 - Dot ou Agulha 8
(Nota 4)
<ESC> ‘M’ 1Bh 4Dh Seleciona o modo normal, desativa todos os atributos de impressao.
<ESC> ‘N’ 1B 4Eh Ativa o Modo Documento. Neste modo o sinal de Paper End da interface paralela
passa a reportar o estado do sensor de presenca de documento para Validacao,
ou seja, no Modo Documento:
Paper End = 0 — indica documento ausente do sensor de documento.
Paper End = 1 — indica documento presente no sensor de documento.
<ESC> ‘O’ 1Bh 4Fh Desativa 0 Modo Documento e ativa o0 Modo Paper End. Neste modo o sinal de
Paper End da interface paralela passa a reportar o estado do sensor de fim de
papel:
Paper End = 0 — indica que existe papel no sensor de fim de papel.
Paper End = 1 —indica que néo existe papel no sensor de fim de papel.
<ESC> R’ 1Bh 52h Desativa todas as programacdes de tabulagdes verticais e horizontais feitas
pelos comandos ESC B <n1>..<nk> 00h e ESC D <n1>..<nk> 00h, retornado as
tabulagdes default.
<ESC> 'S’ <n> | 1Bh 53h <n> Seleciona o modo indice (subscript) ou expoente (superscript).
Se <n> = impar — ativa 0 modo expoente (subscript).
Se <n> = par — ativa 0 modo indice (superscript).
<ESC> T’ 1Bh 54h Desativa 0 modo indice / expoente.
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Tabela de Comandos Padrao

Comando

Codigo Hexa

Descricao

<ESC> ‘U’
<string><ETX>

1Bh 55h
<string> 03h

Ativa o modo Validagao Dupla. Apds receber este comando, a impressora
aguarda a colocagao do documento a ser validado no sensor de documento.
Assim que o sensor detectar a presenca de documento, a <string> passada
como parametro é impressa no documento (validagao do documento). Apds a
validagao do documento, a impressora aguarda a retirada do mesmo do sensor e
imprime a mesma <string> na bobina de papel.

<ESC> 'V’
<string><ETX>

1Bh 56h
<string> 03h

Ativa o modo Validagao. Ap6s receber este comando, a impressora aguarda a
colocacao do documento a ser validado no sensor de documento. Assim que o
sensor detectar a presenga de documento, a <string> passada como parametro
€ impressa no documento (validagdo do documento) e aguarda a retirada do
mesmo do sensor.

<ESC> X

1Bh 58h

Reinicializa a impressora da mesma forma que o Power On, ap6s a impressao
da linha corrente.

<ESC> Y’

<n1> <n2>
<g1>..<gk>

1Bh 59h <n1>
<N2> <g1>..<gk>

Programa o modo gréafico com densidade dupla, onde n1 e n2 informam o
nuamero de colunas graficas sendo n1 igual ao resto e n2 igual ao quociente da
diviso da quantidade total de colunas gréaficas por 256. A definicdo de uma
coluna grafica é igual a 8 dots ou um byte.

Coluna grafica equivalente a um byte:
Byte grafico: Bit7 - Dot ou Agulha 1 (dot ou agulha superior)
Bit6 - Dot ou Agulha 2
Bit5 - Dot ou Agulha 3
Bit4 - Dot ou Agulha 4
Bit3 - Dot ou Agulha 5
Bit2 - Dot ou Agulha 6
Bit1 - Dot ou Agulha 7
Bit0 - Dot ou Agulha 8

(Nota 3)

<ESC>'Z'<n1>
<n2><n3>

1Bh 5Ah <n1>
<n2><n3>

Programa o Time Out de validacdo de documentos. Recomenda-se que o0s
parametros <n1>, <n2> e <n3> sejam iguais a 00h.

<ESC> v

1Bh 72h

Reinicializa a impressora da mesma forma que o Power On. Comando tratado na
recepgao, que aguarda a impressao da linha corrente.

<ESC> ‘t' <n>

1Bh 74h <n>

Seleciona tabela de caracteres.

Se <n> = 01h ou 31h — seleciona a tabela de caracteres Abicomp (default).
Se <n> = 02h ou 32h — seleciona a tabela de caracteres Code Page 850.

Se <n> = 03h ou 33h — seleciona a tabela de caracteres Code Page 437(%).
Se <n> = 04h ou 34h — seleciona a tabela de caracteres Code Page ANSI(*).

Se <n> = 05h ou 35h — seleciona a tabela de caracteres Code Page
PROCOMP(*).

Obs(*): Valido a partir da versao 1435100PD1.08

<ESC> ‘W’

1Bh 77h

Ativa a guilhotina com corte parcial (quando configurado) ou total.

<ESC> 'y’ <n>

1Bh 79h <n>

Habilita / desabilita a tecla de avancgo de linha.
Se <n> = impar — habilita tecla de avancgo de linha.
Se <n> = par — desabilita a tecla de avango de linha.
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Tabela de Comandos Padrao

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> p’ ‘0’ 1Bh 70h 30h Comanda a ativagao / desativagédo do Pulso para o acionamento de gaveta. O
<t1> <t2> <t1> <t2> elemento acionador € normalmente um solendide e os parametros <t1> e <t2>

informam o tempo do Pulso Ativo e o tempo do Pulso Inativo respectivamente,
ambos na unidade de 2 ms.

A relagdo do pulso ativo / pulso inativo deve ser:
Pulso Ativo / (Pulso Ativo + Pulso Inativo) < 0,2

e recomenda-se que o parametro t2 (Pulso Inativo) seja quatro vezes maior que
o parametro <t1> (Pulso Ativo).

Considerando um solendide com impedéancia em torno de 24 Q, os valores
tipicos de <t1> e <t2> podem ser:

<t1> =12 ou 0Ch (24 ms)
<t2> = 48 ou 30h (96 ms)

3.3.2. Comandos Padrao Il (Selecionada Tabela de Comandos Padrao Il)

Tabela de Comandos Padrao Il

Comando Codigo Hexa Descricao
<ETX> 03h Imprime a linha corrente e bloqueia a comunicagéo de dados (impressora
BUSY) até que todo o buffer seja tratado. Este comando é tratado no instante
da recepcgdo. Apos a impressora consumir os dados enviados anteriormente, a
comunicagao &€ novamente liberada.
<BS> 08h Para impressora de recibos (térmica) esse comando € ignorado.
Para impressora autenticadora (matricial):
¢ Executa um retrocesso de um caractere. O préximo caractere é
sobreposto ao caractere atual.
<HT> 09h Tabula horizontalmente a cada 8 colunas (caso nao exista tabulagéo
programada) ou a cada tabulagéo programada pelo comando ESC D <n1>.<nk>
00h.
<LF> 0Ah Imprime a linha corrente e avanga uma linha.
(Nota 1)
<VT> 0Bh Imprime a linha corrente e tabula verticalmente a cada linha (caso néo exista
tabulagédo programada) ou a cada tabulagdo programada pelo comando ESC B
<n1>..<nk> 00h.
(Nota 1)
<FF> 0Ch Imprime a linha corrente e avanga para a primeira linha da préxima pagina. O
tamanho default da pagina é de12 linhas.
(Nota 1)
<CR> 0Dh Para impressora de recibos:
¢ Se 0 avancgo de linha automatico estiver ativado pelo comando ESC ‘Z' <n>,
trata esse comando como LF.
® Se 0 avancgo de linha automatico estiver desativado, imprime a linha
corrente avanga uma linha e ao receber o comando LF na seqiéncia,
ignora esse comando.
Para impressora autenticadora:
e Imprime a linha corrente e executa o retorno do carro.
(Nota 1)
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Tabela de Comandos Padrao Il

Comando Codigo Hexa Descricao
<SO> OEh Ativa o atributo expandido uma linha. As especificagcdes de densidade e numero
de caracteres por linha sao diferentes em fungdo da configuragéo da largura do
caracter e a impressora (recibos ou térmica).
<Sl> 0Fh e Ativa o atributo condensado. As especificagdes de densidade e nimero de
caracteres por linha séo diferentes em fun¢ao da configuragdo da largura do
caracter e a impressora (recibos ou térmica).
<CAN> 18h Cancela a linha corrente do buffer de impresséo.
<GUIL> 11h Avancga a quantidade de linhas para posicionar o extrato na posi¢gdo de
corte e ativa a guilhotina quando configurada.
<DC2> 12h Desativa o atributo condensado.
<DC4> 14h Desativa o atributo expandido uma linha.
<ESC> <SO> | 1Bh OEh Ativa o atributo expandido uma linha. Comando similar ao <SO> (0Eh).
<ESC> <SI> 1Bh OFh Ativa o atributo condensado. Comando similar ao <S> (OFh).
<ESC> <US> | 1Bh 1Fh Corte parcial com avango otimizado.
Comando para executar corte parcial (se configurado corte parcial ou
total/parcial) ou total (se configurado somente total) que verifica o avango ja
executado., para somente executar o restante de avango necessario pra
posicionar o documento para corte.
Por exemplo, se ja foram executados 4 LF, com avango 3,25 = 13mm, sendo
necessario para o corte 17mm, ao receber esse comando, somente avanga
4mm e depois executa o corte.
Obs: Valido a partir da versao 1435100PD1.12
<ESC> -’ <n> | 1Bh 2Dh <n> Ativa / desativa o atributo sublinhado.
Se <n> = impar ativa o atributo sublinhado.
Se <n> = par desativa o atributo sublinhado.
<ESC> 2’ 1Bh 32h Programa o avango de linha em 1/6 de polegada.
<ESC> ‘3’ <n> | 1Bh 33h <n> Programa o avango de linha em <n>/144 de polegada.
Para programar o avanco de linha igual a 1/8”, <n> deve ser igual a 18.
Para programar o avango de linha igual a 1/6”, <n> deve ser igual a 24.
<ESC> ‘4’ 1Bh 34h Ativa o atributo itélico.
<ESC> 5’ 1Bh 35h Desativa o atributo italico.
<ESC> '8’ 1Bh 38h Desabilita o sensor de fim de papel.
<ESC> 'Y’ 1Bh 39h Habilita o sensor de fim de papel.
<ESC> ‘@’ 1Bh 40h Reinicializa os atributos de impressao.
<ESC> ‘B’ 1Bh 42h <n1> | Programa as posigbes das tabulagdes verticais definidos pelos parametros
<n1>.<nk>00h | ..<nk>00h n1i..nk (k < 64) finalizado com Null (00h).
O valor a ser programado nao deve exceder o tamanho da péagina.
<ESC> ‘C’ <n> | 1Bh 43h <n> Programa o tamanho da pagina em linhas e a linha corrente passa a ser o topo
da péagina, onde <n> pode variar de 1 a 255.
<ESC> D’ 1Bh 44h <n1> | Programa as posi¢des das tabulagdes horizontais definidos em n1..nk (k < 28)

<n1>..<nk>00h | ..<nk>00h finalizado com Null.
O valor programado nao deve exceder 0 nimero maximo de colunas permitido
pelo atributo do caractere corrente.

<ESC> ‘'’ 1Bh 45h Ativa o atributo enfatizado.

<ESC> ‘F 1Bh 46h Desativa o atributo enfatizado.

<ESCs> ‘G’ 1Bh 47h Ativa o atributo enfatizado.

<ESC> ‘H’ 1Bh 48h Desativa o atributo enfatizado.
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Tabela de Comandos Padrao Il

Comando Codigo Hexa Descricao
<ESC> 'K 1Bh 4Bh <n1> | Programa o modo grafico com densidade dupla, onde n1 e n2 informam o
<n1> <n2> <n2> numero de colunas graficas sendo n1 igual ao resto e n2 igual ao quociente da
<g1>..<gk> <g1>..<gk> divisdo da quantidade total de colunas graficas por 256.
Coluna grafica equivalente a um byte:
Byte grafico: Bit7 - Dot ou Agulha 1 (dot ou agulha superior)
Bit6 - Dot ou Agulha 2
Bit5 - Dot ou Agulha 3
Bit4 - Dot ou Agulha 4
Bit3 - Dot ou Agulha 5
Bit2 - Dot ou Agulha 6
Bit1 - Dot ou Agulha 7
Bit0 - Dot ou Agulha 8
(Nota 3)
<ESC> ‘M’ 1Bh 4Dh ¢ Seleciona o modo de impressédo normal, desativando qualquer atributo que
esteja selecionado. . As especificacdes de densidade e nimero de caracteres
por linha séo diferentes em fung¢éo da configuragéo da largura do caracter e a
impressora (recibos ou térmica).
<ESC> ‘N’ <n> | 1B 4Eh <n> Programa o salto de picote, ou margem inferior da pagina, em linhas, onde <n>
pode variar de 0 até o tamanho programado da pagina menos uma linha.
<ESC> ‘O’ 1Bh 4Fh Cancela programagéo de salto de picote ou margem inferior da pagina.
<ESC> ‘P’ 1Bh 50h Seleciona o0 modo de impressao normal, desativando qualquer atributo que
esteja selecionado. Comando similar ao comando <ESC> ‘M’ (1Bh 4Dh).
<ESC> 'Q’ <n> | 1Bh 51h <n> Programa a margem direita na coluna <n>.
A programacgao serd ignorada se a coluna especificada for menor ou igual a
programagdo da margem esquerda ou se o0 nimero de colunas entre as margens
esquerda e direita for menor que duas colunas.
<ESC> ‘W’<n> | 1Bh 57h <n> Ativa / desativa o atributo expandido.
Se <n> = impar ativa 0 modo expandido.
Se <n> = par desativa 0 modo expandido.
¢ . As especificagdes de densidade e niumero de caracteres por linha sao
diferentes em fungéo da configuragdo da largura do caracter e a impressora
(recibos ou térmica).
<ESC> 'O’ 1Bh 66h 30h Deslocamento horizontal.
<n> <n> Insere o nimero de espagos <n> especificados no buffer de impresséao.
<ESC> 1 1Bh 66h 31h Deslocamento vertical.
<n> <n> Avanca o nimero de linhas <n> especificado.
<ESC> I'<n> | 1Bh 6Ch <n> Programa margem esquerda na coluna <n>.
A programacao serd ignorada se a coluna especificada for maior ou igual a
programacado da margem direita ou se o nimero de colunas entre as margens
esquerda e direita for menor que duas colunas.
<ESC> 'p’ ‘0’ 1Bh 70h 30h Comanda a ativagao / desativagao do Pulso para o acionamento de gaveta. O
<t1> <t2> <t1> <t2> elemento acionador € normalmente um solendide e os parametros <t1> e <t2>

informam o tempo do Pulso Ativo e o tempo do Pulso Inativo respectivamente,
ambos na unidade de 2 ms.

A relagéo do pulso ativo / pulso inativo deve ser:
Pulso Ativo / (Pulso Ativo + Pulso Inativo) < 0,2

e recomenda-se que o parametro t2 (Pulso Inativo) seja quatro vezes maior que
0 parametro <t1> (Pulso Ativo).
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Tabela de Comandos Padrao Il

Comando

Codigo Hexa

Descricao

Considerando um solenoéide com impedancia em torno de 24 Q, os valores
tipicos de <t1> e <t2> podem ser:

<t1> =12 ou OCh (24 ms)
<t2> = 48 ou 30h (96 ms)

<ESC> ‘t' <n>

1Bh 74h <n>

Seleciona tabela de caracteres.

Se <n> = 00h ou 30h — seleciona a tabela de caracteres Italico .

Se <n> = 01h ou 31h — seleciona a tabela de caracteres Abicomp (default).
Se <n> = 02h ou 32h — seleciona a tabela de caracteres Code Page 850.

Se <n> = 03h ou 33h - seleciona a tabela de caracteres Code Page 437(*).
Se <n> = 04h ou 34h — seleciona a tabela de caracteres Code Page ANSI(*).

Se <n> = 05h ou 35h — seleciona a tabela de caracteres Code Page
PROCOMP(¥).

Obs(*): Valido a partir da versao 1435100PD1.08

<ESC> ‘v’ <n>

1Bh 76h <n>

Comanda a ativagao do pulso para o acionamento de gaveta. O elemento
acionador é normalmente um solendide e o parametro <n> informa o tempo de
ativagéo do pulso, sendo 24 ms < n < 126 ms.

<ESC> ‘W’

1Bh 77h

Ativa a guilhotina com corte parcial (quando configurado) ou total.

<ESC> ¥

1Bh 78h

Ativa modo diagnéstico (Modo Hexdump). Neste modo todos os dados
recebidos pela impressora serdo impressos em hexadecimal.

<ESC> 'y’ <n>

1Bh 79h <n>

Habilita ou desabilita a tecla de avango de papel.
Se <n> = impar a tecla é habilitada.
Se <n> = par a tecla é desabilitada.

<ESC> ‘7z’ <n>

1Bh 7Ah <n>

Habilita ou desabilita 0 avanco de linha automatico ao receber o comando <CR>
(ODh).

Se <n> = impar habilita o0 avan¢o de linha automatico.

Se <n> = par desabilita 0 avango de linha automatico.

<ESC> "V 1Bh 5Eh <n1> | Programa o modo grafico 9 agulhas com densidade dupla, onde n1 e n2
<n1> <n2> <n2> informam o nimero de colunas graficas sendo n1 igual ao resto e n2 igual ao
<g1>..<gk> <g1>..<gk> quociente da divisdo da quantidade total de colunas gréaficas por 256.
Para cada coluna grafica é necessario definir dois bytes, sendo o primeiro byte
equivalente as especificagdes do comando <ESC> ‘K’ e o segundo byte define a
nona agulha. Se o segundo byte for igual 80h, a nona agulha sera acionada.
(Nota 2)
<ESC> } <n> | 1Bh 7Dh <n> | Seleciona o modo autenticagao 1.
Se <n> = 01h ativa 0 modo autenticagéo 1.
Se <n> = 00h desativa 0 modo autenticagao 1.
Neste modo de autenticagéo, o sinal PE (Paper End) da interface paralela passa
a indicar a presencga ou ndo do documento a ser autenticado. O sinal PE
permanecera ativo (nivel 1) enquanto houver documento no sensor de
autenticacao.
A falta de papel faz com que o modo autenticagéao seja cancelado.
<ESC> ‘~’ <n> | 1Bh 7Eh <n> | Seleciona o modo autenticagao 2.

Se <n> = 01h ativa 0 modo autenticagéo 2.
Se <n> = 00h desativa 0 modo autenticagao 2.

Neste modo de autenticagéo, o sinal On Line da interface paralela passa a indicar
a presenca ou ndo do documento a ser autenticado. O sinal On Line
permanecera ativo (nivel 1) enquanto houver documento no sensor de
autenticacao.

A falta de papel faz com que o modo autenticagéao seja cancelado.
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Tabela de Comandos Padréo i
Comando Codigo Hexa Descricao

<ESC> T 'F 1Bh 5Bh 46h | Seleciona 0 modo documento.

01h 00h 03h 01h 00h 03h | Neste modo a impressao ocorrera somente se existir um documento no sensor
de autenticagéo.

<ESC> T 'F 1Bh 5Bh 46h | Seleciona o modo journal.

01h 00h 02h 01h 00h 02h | Este modo cancela o modo documento, fazendo com que a impresséo ocorra
somente na impressora de recibos.

4. ESPECIFICACAO DOS ERROS FATAIS

Os Erros Fatais sdo aqueles que impossibilitam o funcionamento normal do produto,
levando o processador a parar a execugao do Firmware e sinalizar o erro através de piscadas
do led vermelho.

A sinalizacdo de Erro Fatal é feita mantendo-se o led amarelo predominantemente
aceso, piscando o numero de vezes correspondente ao Erro Fatal ocorrido.

Os Erros Fatais sinalizados pelo Firmware séo:

Piscadas | Tipo de Erro |Descricao

1 Sobre aquecimento | Protegdo contra acionamento indevido da cabeca térmica. Este erro ocorre

cabeca térmica quando a temperatura da cabeca térmica excede 70 °C.

2 Checksum APP Indica que estd no modo Download (para atualizagdo da area de
Aplicagao/Periférico). O modo Download é ativado quando o CheckSum da area
da Aplicagao/Periférico estiver inconsistente.

3 Erro RAM Erro no teste da Ram Externa ou Interna (area de dados), durante a
inicializacao.

4 Atualizacdo APP Indica que estd no modo Download (para atualizagdo da area de
Aplicagéo/Periférico). O modo Download é ativado através de comando
especifico.

5 Erro EEPROM Erro de acesso a EEPROM, durante inicializagdo ou no modo Download.

6 Erro hardware Erro de versdo de Firmware incompativel com o Hardware.

7 Interrupcao Invalda | Erro de Interrupcéo Invalida.

8 Erro Interno Erro fatal interno.

9 Erro Interno Erro fatal interno.

10 Erro Interno Erro fatal interno.

11 Erro hardware Erro de versado de firmware incompativel com o ID

12 Erro VH Erro no circuito de potencia

13 Reservado Reservado

14 Reservado Reservado

15 Erro Interno Erro fatal interno.

16 Erro Interno Erro fatal interno.

17 Reservado Reservado

No caso da ocorréncia de Erro Fatal, a impressora deve ser desligada e depois ligada
para tentar solucionar o erro. Se o erro persistir, entrar em contato com o Suporte Técnico e
relatar o problema.
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5. ESPECIFICAGCAO DAS FALHAS RECUPERAVEIS

As Falhas Recuperaveis sdo aquelas temporarias, que devem ser recuperadas durante a
execucdo do Firmware, assim que a falha for solucionada ou utilizando comandos para
recuperacao.

A sinalizacdo de Falha Recuperavel é feita mantendo-se o led predominantemente
apagado, piscando o numero de vezes correspondente a falha ocorrida.

As Falhas Recuperaveis sinalizadas pelo Firmware séo:

Piscadas | Tipo de Erro Descricao

0 Pouco Papel Falha de Pouco Papel. Apenas indica a detec¢do do pouco papel mantendo o
Led vermelho aceso. N&o trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line
(se configurados). Esta falha é recuperada quando ocorrer a troca por uma
bobina com mais papel.

1 Fim de Papel Falha de Fim de Papel. Trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line
(se configurados). Esta falha é recuperada quando uma nova bobina de papel for
inserida na impressora.

2 Posicionamento Falha no posicionamento da cabeg¢a matricial

matricial

3 Reservado

4 Eeprom Falha de acesso a Eeprom, durante a execugao da Aplicagao/Periférico ou modo
Download2. Trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line (se
configurados). Esta falha é recuperada através do comando de recover error.

5 Tampa Frontal Falha de Tampa Aberta. Trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line
(se configurados). Esta falha é recuperada quando a tampa frontal do gabinete
for fechada.

6 Tampa Traseira Falha de Tampa Traseira (Cabeca Térmica) Levantada. Trata o descarte de
dados do buffer e interface Off Line (se configurados). Esta falha é recuperada
quando a cabeca térmica for travada.

7 Cabeca Quente Falha Temperatura Alta da Cabega Térmica ou Matricial. Ndo trata o descarte de
dados do buffer e interface Off Line (se configurados). Esta falha é recuperada
quando ocorrer a reducédo da temperatura da cabeca.

8 Falha guilhotina Falha no posicionamento da lamida do Cutter. Trata o descarte de dados do
buffer e interface Off Line (se configurados). Esta falha pode ser recuperada ao
abrir a tampa traseira ou recuperada através do comando de recover error.

9 Atualizagdo de Indica que estad no modo Download2 (para atualizagao da area de DownlLoad). ).

Firmware O modo Download2 é ativado através de comando especifico ou quando o
CheckSum da area de Download estiver inconsistente.
10 Reservado
11 Tenséo de Tensdo de alimentagdo da cabega térmica (VH) fora do range especificado.
Alimentagao Trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line (se configurados). Esta
falha é recuperada quando a tensdo VH retornar aos limites de operagéao
especificados.

12 Falha interna tipo 1 Falha interna de sincronismo do buffer BM. Trata o descarte de dados do buffer
e interface Off Line (se configurados). Esta falha é recuperada através do
comando de recover error.

13 Mecanismo Térmico | Falha de cabecga térmica desconectada ou sensor de temperatura da cabeca fora

desconectado dos limites de operagéo. Trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line
(se configurados). Esta falha é recuperada através do comando de recover error
14 Mecanismo Matricial | Falha mecanismo matricial desconectado ou sensor de temperatura da cabeca
desconectado matricial fora dos limites de operag&o. Trata o descarte de dados do buffer e
interface Off Line (se configurados). Esta falha é recuperada através do
comando de recover error
15 Falha interna tipo 2 Falha no tratamento da interrupcdo do motor de avango de papel. Trata o

descarte de dados do buffer e interface Off Line (se configurados). Esta falha &
recuperada através do comando de recover error.
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Piscadas | Tipo de Erro Descricao

16 Falha interna tipo 3 Falha no tratamento da interrupcdo de acionamento dos strobes da cabeca
térmica. Trata o descarte de dados do buffer e interface Off Line (se
configurados). Esta falha é recuperada através do comando de recover error.

17 Watchdog Timer Falha de estouro do Watchdog timer. Trata o descarte de dados do buffer e
interface Off Line (se configurados). Esta falha é recuperada através do
comando de recover error.
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6. ESPECIFICAGAO DOS STATUS REPORTADOS

A impressora possui 5 tipos de status dividido em dois grupos (Padrdo IM113 e
Completo), com informagdes sobre o estado da impressora de recibos e autenticadora.

6.1. Status Sinalizados

O led indicador STATUS em amarelo sinaliza o status da impressora autenticadora ou
indica a deteccao de um erro fatal, conforme descrito na Especificacdo de Erros Fatais:

LED de Status Status
Amarelo
LED aceso Indica que existe documento inserido na impressora autenticadora. A detec¢éo do
documento é feita pelo sensor de autenticagao.
Piscando rapidamente e Indica que a impressora recebeu o comando de autenticagcéo e esta aguardando a
continuamente colocagao do documento para ser autenticado.

6.2. Status Padrao IM113

Foi mantido o status compativel com a IM113, para fins de portabilidade.

O envio do status pode ser:

e Através de Comando de Leitura de Status Imediato — comando de pedido de
status, tratado na recepcao do comando — sintaxe ESC ‘s’ ‘0’ (Status Impressora)
ou ESC ‘s’ ‘2’ (Status Fiscal);

e Através de envio automatico, programando para ser enviado a cada 100ms,
estando a impressora em falha ou nao — sintaxe ESC ‘s’ ‘1.

Os status enviados tém o seguinte formato:

Byte de Status Impressora
Bit | Funcao Descricao
7 | Tipo Status 0 —indica status impressora
6 | Auto-teste 1 —indica impressora em auto-teste
5 | Time-out 1 —indica que ocorrer time-out na autenticagao
4 | Falha nao recuperavel 1 —indica a ocorréncia de erro ndo auto
recuperavel
3 | Tampa Aberta 1 —indica tampa dianteira e/ou traseira aberta
2 | Buffer Impressora Autenticadora 1 —indica buffer da autenticadora cheio
1 | Documento Presente 1 —indica documento presente
0 |Fim de Papel 1 —indica fim de papel
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Byte de Status Fiscal

Bit | Funcéo Descricdo
7 | Tipo Status 1 —indica status fiscal
6 | Reservado
5 |Reservado
4 | Reservado
3 | Reservado
2 | Reservado
1 | Pouco Papel Caso nao tenha sensor de pouco papel, sempre
em 1, sendo indica 0 estado do pouco papel
0 | Sensor de Gaveta Indica o estado do sensor de gaveta

6.3. Status Completo

A impressora possui 3 tipos de status com informagdes sobre o estado da impressora,
sendo que o terceiro status reporta o estado da impressora autenticadora (matricial). Estes
status sdo enviados pela interface de comunicagéo.

e O envio de status pode ser através de Comando de Leitura de Status
Imediato - comando de pedido de status, tratado na recepgao do comando.

Os status enviados tém o seguinte formato:

Byte de Status do Papel e Cabeca (Status 1)

Bit | Funcao Descricao
7 | Status Solicitado 0 —indica status solicitado
6 |Tipo de Status 01 — indica status de papel e cabeca
5 |Tipo de Status
4 | Tensao fora do range 1 — indica tensdo de alimentacdo fora da faixa
permitida para funcionamento
3 | Temperatura da Cabega Térmica ou | 1 — indica temperatura da cabega acima do limite
Matricial
2 |Tampa Traseira ou Cabega|1 — indica tampa traseira aberta ou cabega
Levantada térmica levantada
1 [Fim de Papel 1 —indica fim de papel
0 | Pouco Papel 1 —indica pouco papel
Byte de Status Genérico (Status 2)
Bit |Funcao Descricao
7 | Status Solicitado 0 —indica status solicitado
6 | Tipo de Status 10 — indica status genérico
5 |Tipo de Status
4 |Falha Interna 1 —indica falha interna
3 | Buffer Vazio 1 — indica buffer de recepc¢ao vazio
2 | Buffer Cheio 1 —indica buffer de recep¢ao cheio
1 | Sensor de Gaveta Indica o estado do sensor de gaveta
0 | Tampa Frontal Aberta 1 —indica tampa frontal aberta

Diebold Procomp — Divisédo de Mecéanica Fina

Manual do Firmware 143.51.00.PD1.XX

Todos os direitos reservados
Documento de circulacao restrita
Pagina: 26 / 42




"EEBOLD® Manual do Firmware

A Falha Interna indica a ocorréncia de uma ou mais das falhas abaixo:

¢ Falha no posicionamento da lamina do cutter;
e Falha de acesso a Eeprom.

¢ Falha de cabeca térmica desconectada;

¢ Falhas internas;

¢ Falha de Watchdog;

Byte de Status da Impressora Autenticadora (Status 3)

Bit | Funcao Descricao

7 | Status Solicitado 0 — indica status solicitado
1 —indica status automético

6 |Tipo de Status 11 —indica status da impressora matricial

5 |Tipo de Status

4 | Mecanismo Desconectado 1 — Indica mecanismo matricial desconectado

3 | Buffer cheio 1 —indica que buffer da impressora autenticadora
esta cheio

2 | Documento Presente 1 — Indica documento inserido para autenticagao

1 | Time-out 1 — Indica que ocorreu time-out na operagédo de
autenticacao

0 |Motor de Carro 1 — Indica erro de movimentacdo do carro do
mecanismo matricial

7. ESPECIFICAGCOES DO STATUS DA INTERFACE PARALELA

Esta versdo de Firmware possibilita configurar ou nao a leitura do status pelos sinais da
interface paralela, sendo que os principais estados da Impressora sejam identificados através
da combinacao dos sinais de status da interface paralela.

As tabelas abaixo mostram os principais estados da impressora e os valores dos bytes
de status da interface paralela, no caso de leitura direta da porta do PC e através da funcéo do
BIOS.

7.1. Status nao Sinalizados pela Interface Paralela

Quando configurada assim, a impressora s6 indica status diferente de ONLINE nas
seguintes condigbes:
e Ao ligar
e Durante a inicializagédo, caso esteja com a tampa frontal aberta ao ligar, mantém o
estado até o fechamento da tampa e término da inicializagao
¢ Quando o buffer da impressora estiver cheio
¢ Durante a execucao do auto teste
e Quando programado modo doc
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Estado da Impressora Status lido da Porta Paralela
Bit / Sinal da Interface 7 6 5 4 3 2 1 0
Not | ACK | Paper| On | /Error
Busy End | Line
Desligada X X 0 0 0 0 0 0
Ao ligar 0 X 0 0 0 0 0 0
Inicializando 0 X 0 1 1 0 0 0
On Line X X 0 1 1 0 0 0
Erro ou Falha X X 0 1 1 0 0 0
Busy (buffer cheio) 0 X X X X 0 0 0
Sem Papel X X 0 1 1 0 0 0
Pouco Papel X X 0 1 1 0 0 0
Auto-Teste X X 0 0 1 0 0 0
Documento Inserido — Modo X X 1 1 1 0 0 0
Paper End
Documento Inserido — Modo X X 0 0 1 0 0 0
OnLine
Estado da Impressora Status lido do BIOS
Bit / Sinal da Interface 7 6 5 4 3 2 1 0
Not | ACK | Paper| On Error
Busy End | Line
Desligada X X 0 0 1 0 0 0
Ao ligar 0 X 0 0 1 0 0 0
Inicializando 0 X 0 1 0 0 0 0
On Line X X 0 1 0 0 0 0
Erro ou Falha X X 0 1 0 0 0 0
Busy (buffer cheio) 0 X X X X 0 0 0
Sem Papel X X 0 1 0 0 0 0
Pouco Papel X X 0 1 0 0 0 0
Auto-Teste X X 0 0 0 0 0 0
Documento Inserido — Modo X X 1 1 0 0 0 0
Paper End (*3)
Documento Inserido — Modo X X 0 0 0 0 0 0
OnLine (*4)

7.2. Status Sinalizado pela Interface Paralela

Nessa configuracao, as falhas séo sinalizadas através dos sinais da interface paralela.
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Estado da Impressora Status lido da Porta Paralela
Bit / Sinal da Interface 7 6 5 4 3 2 1 0
Not | ACK | Paper| On | /Error
Busy End | Line
Desligada X X 0 0 0 0 0 0
Ao ligar 0 X 0 0 0 0 0 0
Inicializando 0 X 0 1 1 0 0 0
On Line X X 0 1 1 0 0 0
Falha Tipo 1(*1) X X 0 1 1 0 0 0
Falha Tipo 2(*2) X X 0 0 0 0 0 0
Busy (buffer cheio) 0 X X X X 0 0 0
Sem Papel X X 1 0 0 0 0 0
Pouco Papel X X 0 1 1 0 0 0
Auto-Teste X X 0 0 1 0 0 0
Documento Inserido — Modo X X 1 1 1 0 0 0
Paper End
Documento Inserido — Modo X X 0 0 1 0 0 0
OnLine
Estado da Impressora Status lido do BIOS
Bit / Sinal da Interface 5 4 3 2 1 0
Not | ACK | Paper| On Error
Busy End | Line
Desligada X X 0 0 1 0 0 0
Ao ligar 0 X 0 0 1 0 0 0
Inicializando 0 X 0 1 0 0 0 0
On Line X X 0 1 0 0 0 0
Falha Tipo 1(*1) X X 0 1 0 0 0 0
Falha Tipo 2(*2) X X 0 0 1 0 0 0
Busy (buffer cheio) 0 X X X X 0 0 0
Sem Papel X X 1 0 1 0 0 0
Pouco Papel X X 0 1 0 0 0 0
Auto-Teste X X 0 0 0 0 0 0
Documento Inserido — Modo X X 1 1 0 0 0 0
Paper End
Documento Inserido — Modo X X 0 0 0 0 0 0
OnLine

Notas (*):

—_

Falha Tipo 1 - .Tampa Frontal ou Traseira aberta e cabega quente — ndo indicam falha
pela interface

2. Falha Tipo 2 — Todas as outras falhas com excec¢édo das falhas Tipo 1 e falha de Fim de
Papel
3. Modo documento, indicando documento inserido pelo sinal Paper End
4. Modo documento, indicando documento inserido pelo sinal On Line
Diebold Procomp — Divisédo de Mecéanica Fina Todos os direitos reservados
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8. MODO AUTO-TESTE

A Impressora Térmica possui 0 modo Autoteste que possibilita verificar o funcionamento
do sistema de impressao térmico, impressao matricial e corte sem a necessidade de enviar
dados através da interface de comunicacdo. No Autoteste sdo impressos as informagdes de
versao e o checksum do Firmware, métricas e as configuragcoes da Impressora.

Para executar o Autoteste da impressora, siga o seguinte procedimento:

e Desligar a Impressora e liga-lo com a tecla de Avango de linha pressionada. Os
leds indicadores irdo acender.

e Soltar a tecla assim que o led vermelho apagar.

e Em seguida, o auto-teste sera executado e sera impresso um extrato que mostra
o funcionamento do sistema de impresséo.

Para executar o Autoteste Unico, basta pressionar a tecla de Guilhotina e manté-la
pressionada por mais de cinco segundos. A impressora executard o corte e apds cinco
segundos, um autoteste serd impresso. Apds a impressao do autoteste, a impressora retorna
ao funcionamento normal.

A impressdo do autoteste possui 0 seguinte formato, havendo as variagdes conforme a
configuragcdo ou podendo haver pequenas variagdes conforme a verséo:
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PROCOMP
IMPRESSORA HIBRIDA IM453H

VERSOES FIRMWARE:

Periférico: I43.5X.00.AAY.XX / XXXX
Download: I43.5X.00.DLY.XX / XXXX
INDICADORES:
Cabeca XXXX K Dotlines
XXXX Metros
Mecanismo XXXX Metros
XXXX Cortes
Autenticadora:
XXXX Linhas Impressas
XXXXk Caracteres Impressos
HARDWARE:

Mecanismo Impressor MT354F
Mecanismo Matricial MP512
Guilhotina TP Desabilitado
Interface Disponiveis:
Paralela: MODO COMPATIVEL
USB
SELECIONADA PARALELA (Auto Detect)

Sensores:
Pouco Papel Desabilitado
Tampa Habilitado

Bobina: 76/80 mm
Temp. Cabecga 30-35°C
Tensao 24,2 V

CONFIGURAGOES :

Tabela Caracteres CP850
Avanc¢o Linhas 3,25 mm
Comandos Padréo
Impressao Normal

PARAMETROS INTERNOS:

Pardmetro 7 =1
Pardmetro 15 =
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Pardmetro 20
Pardmetro 26
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9. MODO MENU DE CONFIGURAGAO

Para entrar no modo Menu de Configuragdo, mantenha a tecla acionada durante a
execucgao do auto-teste ao ligar a impressora.

O Firmware permite que alguns parametros sejam configurados através do modo Menu
de Configuracédo. Além disto, através do Menu de Configuragao, é possivel selecionar o Modo
Hex Dump, que imprime todos os dados em modo Hexadecimal.

E altamente recomendavel que o Modo Menu de Configuracido seja utilizado
somente por técnicos treinados e com profundos conhecimentos da Impressora

Térmica.

As seguintes configuragdes podem ser programadas via Menu de Configuragao:
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PARAMETROS CONFIGURACAO OPCOES SUB-OPCOES
Configuracdes da Interface de | 11P0 de Interface
comunicagdo

Comunicacao USB Sem configuragao
Paralela Modo: Compativel /
Nibble Mode
Falha: Com/Sem
indicacao
Auto Detect
(interface
selecionada ao
ligar)
Tabelas e Colunas - = Tabela Alta de ABICOMP /
(Recibo e Configuragdo da tabela altade | > oo UNICODE / CP437
Autenticadora) caracteres, tabela de comandos / CP850 /
e caracteres por linha PROCOMP
Tabela de Padrao / Padrao Il
Comandos

Caracteres por
Linhas (CPP)

Recibos: 48/ 52/ 57
/ 64

Autenticadora: 52/
46/ 42

Sensores

Configuracao dos sensores de
pouco papel e Tampa aberta

Sensor de Pouco
Papel

Desabilitado /
Habilitado

Sensor de Tampa

Desabilitado /

Aberta Habilitado
Sensor de Tratamento
Documento Desabilitado /
Habilitado
Tamanho do Configuracdo do tamanho do | 4,25 mm/3,75mm
Avanco ) /3,25mm
avango de linha default
Modo de - x Descarte de Dados | Habilitado /
Operacao Co%iiﬁ?arzgaagr?;er;%?g de em Falha Desabilitado
Cutter - x Desabilitado /
Configuracao do Cutter Somente Corte
Parcial / Somente
Corte Total / Corte
Total e Parcial
Autenticadora Configuracdo da Autenticadora Habilita / Desabilita | Habilitada /
Desabilitada

Largura 63mm (420 dots) /
Impressao(*™) 65mm (436 dots)
Caractere ZERO(*) | Configuragdo do Caractere Zero cortado (9)
7ero ou Zero nao
Cortado (0)
Nota:

(*) — valido a partir da versao 143.51.00.PD1.08
(*) — valido a partir da versao 143.51.00.PD1.12
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Para executar o modo Menu de Configuragao e alterar os
procedimento:

parametros, siga o seguinte

e Desligar a Impressora e liga-la com a tecla de Avancgo de linha pressionada. Sera
iniciada a impressdo do autoteste. Manter a tecla pressionada até que a
mensagem de instrugdo do Menu de Configuracao seja impressa.

e Soltar a tecla assim que o Menu comecar a ser impresso.

e Serd impresso o Menu de Instru¢cdes com as seguintes informagdes:

INSTRUgﬁES PARA USO

Utilize a tecla AVANGO para selecionar uma opgdo
clicando o numero de vezes da opgdo desejada.
Apdés a impressdo da mensagem de confirmagio,
mantenha a tecla pressionada por pelo menos um
segundo para confirmar a opgao.

Para selecionar uma opgdao diferente , repita o
procedimento , clicando o numero de vezes da
nova opgao.

e A seguir sera impresso o Menu Principal com as seguintes opgoes:

MENU PRINCIPAL

Opgodes:
1 - Configuragéo
2 - Ativa Modo HEX DUMP

e Para selecionar o sub-menu para configuragdo de parémetros, acione a tecla de
Avanco uma vez e aguarde a impressao da mensagem:

Opcao 01, confirma?

e Confirme a opgéo acionando a tecla de Avanco por pelo menos 1 segundo e

aguarde a impressao da mensagem:

MENU CONFIGURAGAO

Opgodes:

1l - Interface

— Tabelas e Colunas
— Sensores

— Avango

Modo Falha

— Cutter

— Autenticadora

— Caractere Zero

oOJdJoUl b WN
|
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| 9 - VOLTAR |

e Selecione a opgao desejada. Por exemplo ao se pressionar 2 vezes a tecla de
Avanco, sera impressa a seguinte mensagem:

Opcao 02, confirma?

e Para nao confirmar e selecionar outra opgéo, pressione 0 numero de vezes da
opcao desejada.

10. MODO HEX DUMP

A impressora possui 0 modo Hex Dump que imprime todos os dados recebidos pela
impressora em modo Hexadecimal, para auxiliar a diagnosticar problemas de comunicagao da
aplicacdo com a impressora.

Para selecionar o modo HexDump basta selecionar o modo através do Menu de
Configuragdo, ou inserir um documento antes de entrar em modo auto-teste ao ligar ou ainda
enviar comando para entrar no modo hexdump.

O modo Hex Dump permite visualizar todos os dados recebidos pela impressora,
inclusive os caracteres de comando. Para isso a bobina de impressao é dividida em duas
colunas, sendo que na primeira coluna sdo impressos 0s caracteres recebidos com
representacdo hexadecimal e na segunda sdo impressos os valores equivalentes em cédigo
ASCII.

Por exemplo:

Caracteres Recebidos em Hexadecimal ASCII
(9 caracteres por linha)

41H 72H 71H 75H 69H 76H 6FH 20H 64H Arqgquivo d
65H 20H 74H 65H 73H 74H 65H 20H 64H e teste d
65H 20H 4DH 6FH 64H 6FH 20H 48H 65H e Modo He
78H 20H 44H 75H 6DH 70H ODH OAH 30H x Dump..O
31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 123456789

Diebold Procomp — Divisédo de Mecéanica Fina Todos os direitos reservados
Documento de circulacao restrita
Manual do Firmware 143.51.00.PD1.XX Pagina: 35/ 42



QEBOLD® Manual do Firmware

11. TABELAS DE CARACTERES

Esta versao de Firmware possui as seguintes tabelas de caracteres:
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11.1.Tabela de caracteres ABICOMP

DEC. | HEX CHR || DEC. | HEX CHR || DEC. | HEX CHR || DEC. | HEX CHR
32 20 88 58 X 144 90 n.d. 200 Cc8 E
33 21 [ 89 59 Y 145 91 n.d. 201 C9 E
34 22 " 90 5A Z 146 92 n.d. 202 CA E
35 23 # 91 5B [ 147 93 n.d. 203 CB i
36 24 $ 92 5C \ 148 94 n.d. 204 cC i
37 25 % 93 5D ] 149 95 n.d. 205 CD i
38 26 & 94 5E A 150 9% n.d. 206 CE i
39 27 ' 95 5F — 151 97 n.d. 207 CF A
40 28 ( 9% 60 152 98 n.d. 208 DO o
41 29 ) 97 61 a 153 99 n.d. 209 Di 6
42 2A - 98 62 b 154 9A n.d. 210 D2 5
43 2B + 99 63 c 155 9B n.d. 211 D3 5
44 2C , 100 64 d 156 9C n.d. 212 D4 B
45 2D - 101 65 e 157 9D n.d. 213 D5 e
46 2E . 102 66 f 158 oE n.d. 214 D6 u
47 2F / 103 67 g 159 oF n.d. 215 D7 a
48 30 0 104 68 h 160 A0 216 D8 0
49 31 1 105 69 i 161 Ad A 217 D9 U
50 32 2 106 6A i 162 A2 A 218 DA y
51 33 3 107 6B k 163 A3 A 219 DB B
52 34 4 108 6C | 164 A4 A 220 DC 2
53 35 5 109 6D m 165 A5 A 221 DD 2
54 36 6 110 6E n 166 A6 C 222 DE .
55 37 7 111 6F 0 167 A7 E 223 DF +
56 38 8 112 70 p 168 A8 E 224 E0 n.d.
57 39 9 113 71 q 169 A9 E 225 Ed n.d.
58 3A : 114 72 r 170 AA E 226 E2 n.d.
59 3B : 115 73 s 171 AB | 227 E3 n.d.
60 3C < 116 74 t 172 AC | 228 E4 n.d.
61 3D = 117 75 u 173 AD | 229 E5 n.d.
62 3E > 118 76 v 174 AE T 230 E6 n.d.
63 3F ? 119 77 w 175 AF N 231 E7 n.d.
64 40 @ 120 78 X 176 BO 0 232 E8 n.d.
65 41 A 121 79 y 177 B1 0 233 E9 n.d.
66 42 B 122 7A z 178 B2 @) 234 EA n.d.
67 43 C 123 7B { 179 B3 0 235 EB n.d.
68 44 D 124 7C | 180 B4 @) 236 EC n.d.
69 45 E 125 7D ) 181 B5 3 237 ED n.d.
70 46 F 126 7E ~ 182 B6 U 238 EE n.d.
71 47 G 127 7F n 183 B7 0 239 EF n.d.
72 48 H 128 80 n.d. 184 B8 0 240 FO n.d.
73 49 [ 129 81 n.d. 185 B9 U 241 F1 n.d.
74 4A J 130 82 n.d. 186 BA Y 242 F2 n.d.
75 4B K 131 83 n.d. 187 BB g 243 F3 n.d.
76 4C L 132 84 n.d. 188 BC g 244 F4 n.d.
77 4D M 133 85 n.d. 189 BD ' 245 F5 n.d.
78 4E N 134 86 n.d. 190 BE § 246 F6 n.d.
79 4F 0 135 87 n.d. 191 BF ° 247 F7 n.d.
80 50 P 136 88 n.d. 192 Co i 248 F8 n.d.
81 51 Q 137 89 n.d. 193 Ci a 249 F9 n.d.
82 52 R 138 8A n.d. 194 c2 a 250 FA n.d.
83 53 S 139 8B n.d. 195 C3 a 251 FB n.d.
84 54 T 140 8C n.d. 196 C4 a 252 FC n.d.
85 55 U 141 8D n.d. 197 C5 3 253 FD n.d.
86 56 Vv 142 8E n.d. 198 C6 c 254 FE n.d.
87 57 W 143 8F n.d. 199 c7 E 255 FF n.d.
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11.2.Tabela de caracteres CODE PAGE 850

DEC | HEX | CHR | DEC | HEX | CHR | DEC | HEX | CHR || DEC | HEX | CHR
32 20 88 58 X 144 90 E 200 C8 3
33 21 ! 89 59 Y 145 91 @ 201 Co T
34 22 " 90 5A Z 146 92 E 202 CA L
35 23 # 91 58 [ 147 93 5 203 CB -
36 24 $ 92 5C \ 148 94 5 204 cC 3
37 25 % 93 5D ] 149 95 5 205 CD =
38 26 & 94 5E A 150 9% 0 206 CE I
39 27 ' 95 5F B 151 97 u 207 CF o
40 28 ( 9% 60 152 98 V 208 DO 5
41 29 ) 97 61 a 153 99 0 209 D1 D
42 2A - 98 62 b 154 9A U 210 D2 E
43 2B + 99 63 c 155 9B o 211 D3 E
44 2C , 100 64 d 156 9C 3 212 D4 E
45 2D - 101 65 e 157 9D 7] 213 D5 :
46 2E . 102 66 f 158 9E P 214 D6 |
47 2F / 103 67 g 159 o9F § 215 D7 |
48 30 0 104 68 h 160 A0 a 216 D8 |
49 31 1 105 69 i 161 Al i 217 D9 ]
50 32 2 106 6A j 162 A2 ) 218 DA C
51 33 3 107 6B k 163 A3 4 219 DB ]
52 34 4 108 6C | 164 A4 A 220 DC -
53 35 5 109 6D m 165 A5 N 221 DD |
54 36 6 110 6E n 166 AG s 222 DE |
55 37 7 111 6F o 167 A7 o 223 DF u
56 38 8 112 70 p 168 A8 5 224 E0 0
57 39 9 113 71 q 169 A9 ® 225 E1 B
58 3A : 114 72 r 170 AA 1 226 E2 ¢
59 3B : 115 73 s 171 AB Ve 227 E3 0
60 3C < 116 74 t 172 AC 7 228 E4 5
61 3D - 117 75 u 173 AD i 229 E5 0
62 3E > 118 76 v 174 AE « 230 E6 M
63 3F ? 119 77 w 175 AF > 231 E7 b
64 40 @ 120 78 X 176 BO 232 E8 b
65 41 A 121 79 y 177 B1 233 E9 0
66 42 B 122 7A z 178 B2 234 EA U
67 43 C 123 7B { 179 B3 235 EB U
68 44 D 124 7C ! 180 B4 ] 236 EC v
69 45 E 125 7D ) 181 B5 A 237 ED Y
70 46 F 126 7E - 182 B6 A 238 EE g
71 47 G 127 7F n 183 B7 A 239 EF
72 48 H 128 80 C 184 B8 © 240 FO -
73 49 [ 129 81 i 185 B9 ] 241 Fi *
74 4A J 130 82 é 186 BA 242 F2 -
75 4B K 131 83 a 187 BB 1 243 F3 %
76 4C L 132 84 a 188 BC ) 244 F4 q
77 4D M 133 85 a 189 BD ¢ 245 F5 §
78 4E N 134 86 3 190 BE ¥ 246 F6 B
79 4F 0 135 87 c 191 BF 1 247 F7 ,
80 50 P 136 88 B 192 co C 248 F8 o
81 51 Q 137 89 B 193 Ci T 249 F9 g
82 52 R 138 8A B 194 Cc2 T 250 FA .
83 53 S 139 8B i 195 C3 F 251 FB i
84 54 T 140 8C i 196 c4 — 252 FC 3
85 55 U 141 8D i 197 C5 T 253 FD 2
86 56 v 142 8E ) 198 C6 a 254 FE C
87 57 W 143 8F A 199 C7 A 255 FF
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11.3.Tabela de caracteres PROCOMP

DEC. | HEXA | CHR DEC. | HEXA | CHR DEC. | HEXA | CHR DEC. | HEXA | CHR
32 20 88 58 X 144 90 E 200 C8 n.d.
33 21 ! 89 59 Y 145 91 n.d. 201 c9 n.d.
34 22 " 90 5A z 146 92 n.d. 202 CA n.d.
35 23 # 91 5B [ 147 93 0 203 CB n.d.
36 24 $ 92 5C \ 148 94 n.d. 204 CC n.d.
37 25 % 93 5D ] 149 95 n.d. 205 CD n.d.
38 26 & 94 5E A 150 96 n.d. 206 CE n.d.
39 27 ' 95 5F _ 151 97 n.d. 207 CF n.d.
40 28 ( 96 60 152 98 0 208 DO n.d.
41 29 ) 97 61 a 153 99 n.d. 209 D1 n.d.
42 2A * 98 62 b 154 9A U 210 D2 n.d.
43 2B + 99 63 c 155 9B > 211 D3 n.d.
44 2C , 100 64 d 156 9C < 212 D4 n.d.
45 2D - 101 65 e 157 9D 8, 213 D5 n.d.
46 2E ] 102 66 f 158 9E 0. 214 D6 n.d.
47 2F / 103 67 g 159 9F A 215 D7 n.d.
48 30 0 104 68 h 160 A0 a 216 D8 n.d.
49 31 1 105 69 i 161 A1 i 217 D9 n.d.
50 32 2 106 6A i 162 A2 0 218 DA n.d.
51 33 3 107 6B k 163 A3 a 219 DB n.d.
52 34 4 108 6C [ 164 A4 n.d. 220 DC n.d.
53 35 5 109 6D m 165 A5 n.d. 221 DD n.d.
54 36 6 110 6E n 166 A6 2 222 DE n.d.
55 37 7 111 6F 0 167 A7 ° 223 DF n.d.
56 38 8 112 70 p 168 A8 o] 224 EO n.d.
57 39 9 113 71 q 169 A9 A 225 E1 n.d.
58 3A : 114 72 r 170 AA I 226 E2 n.d.
59 3B ; 115 73 s 171 AB o] 227 E3 n.d.
60 3C < 116 74 t 172 AC U 228 E4 n.d.
61 3D = 117 75 u 173 AD A 229 E5 n.d.
62 3E > 118 76 v 174 AE E 230 E6 n.d.
63 3F ? 119 77 w 175 AF 0O 231 E7 n.d.
64 40 @ 120 78 X 176 BO n.d. 232 ES n.d.
65 41 A 121 79 y 177 B1 n.d. 233 E9 n.d.
66 42 B 122 7A z 178 B2 n.d. 234 EA n.d.
67 43 C 123 7B { 179 B3 n.d. 235 EB n.d.
68 44 D 124 7C | 180 B4 n.d. 236 EC n.d.
69 45 E 125 7D } 181 B5 n.d. 237 ED n.d.
70 46 F 126 7E ~ 182 B6 n.d. 238 EE n.d.
71 47 G 127 7F u 183 B7 n.d. 239 EF n.d.
72 48 H 128 80 C 184 B8 n.d. 240 FO n.d.
73 49 I 129 81 i 185 B9 n.d. 241 F1 n.d.
74 4A J 130 82 é 186 BA n.d. 242 F2 n.d.
75 4B K 131 83 a 187 BB n.d. 243 F3 n.d.
76 4C L 132 84 n.d. 188 BC n.d. 244 F4 n.d.
77 4D M 133 85 a 189 BD n.d. 245 F5 n.d.
78 4AE N 134 86 a 190 BE n.d. 246 F6 n.d.
79 4F [¢) 135 87 C 191 BF n.d. 247 F7 n.d.
80 50 P 136 88 & 192 (o) n.d. 248 F8 n.d.
81 51 Q 137 89 n.d. 193 C1 n.d. 249 F9 n.d.
82 52 R 138 8A n.d. 194 C2 n.d. 250 FA n.d.
83 53 S 139 8B n.d. 195 C3 n.d. 251 FB n.d.
84 54 T 140 8C n.d. 196 C4 n.d. 252 FC n.d.
85 55 U 141 8D n.d. 197 C5 n.d. 253 FD n.d.
86 56 v 142 8E n.d. 198 [ n.d. 254 FE n.d.
87 57 W 143 8F A 199 C7 n.d. 255 FF n.d.
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11.4.Tabela de caracteres CODE PAGE 437

DEC HEX CHR DEC HEX CHR DEC HEX CHR DEC HEX CHR
32 20 88 58 X 144 90 E 200 C8 L
33 21 ! 89 59 Y 145 91 ® 201 C9 I
34 22 " 90 5A Z 146 92 ):3 202 CA i
35 23 # 91 5B [ 147 93 ) 203 CB T
36 24 $ 92 5C \ 148 94 ) 204 cC |
37 25 % 93 5D ] 149 95 0 205 CD =
38 26 & 94 5E A 150 96 i 206 CE i
39 27 ' 95 5F B 151 97 u 207 CF L
40 28 ( 96 60 152 98 ¥ 208 DO 4L
41 29 ) 97 61 a 153 99 o} 209 D1 =
42 2A * 98 62 b 154 9A U 210 D2 T
43 2B + 99 63 c 155 9B ¢ 211 D3 1L
44 2C , 100 64 d 156 9C £ 212 D4 L
45 2D - 101 65 e 157 9D ¥ 213 D5 B
46 2E . 102 66 f 158 9E Pis 214 D6
47 oF / 103 67 g 159 9F § 215 D7
48 30 0 104 68 h 160 A0 4 216 D8
49 31 1 105 69 i 161 A1 i 217 D9 -
50 32 2 106 6A j 162 A2 ) 218 DA
51 33 3 107 6B k 163 A3 a 219 DB
52 34 4 108 6C I 164 A4 i 220 DC
53 35 5 109 6D m 165 A5 N 221 DD
54 36 6 110 6E n 166 A6 a 222 DE
55 37 7 111 6F 0 167 A7 ] 223 DF
56 38 8 112 70 p 168 A8 i 224 EO
57 39 9 113 71 q 169 A9 - 225 E1
58 3A : 114 72 r 170 AA - 226 E2
59 3B ; 115 73 s 171 AB A 227 E3
60 3C < 116 74 t 172 AC s 228 E4
61 3D = 117 75 u 173 AD i 229 E5
62 3E > 118 76 v 174 AE « 230 E6
63 3F ? 119 77 w 175 AF 231 E7
64 40 @ 120 78 X 176 BO 232 ES
65 41 A 121 79 y 177 B1 233 E9
66 42 B 122 7A z 178 B2 234 EA
67 43 C 123 7B { 179 B3 235 EB
68 44 D 124 7C ! 180 B4 y 236 EC
69 45 E 125 7D ) 181 B5 = 237 ED
70 46 F 126 7E ~ 182 B6 238 EE
71 47 G 127 7F [] 183 B7 - 239 EF
72 48 H 128 80 C 184 B8 . 240 FO
73 49 I 129 81 i 185 B9 ] 241 F1
74 4A J 130 82 é 186 BA 242 F2
75 4B K 131 83 3 187 BB 3 243 F3
76 4C L 132 84 3 188 BC bl 244 F4
77 4D M 133 85 3 189 BD 1 245 F5
78 4E N 134 86 a 190 BE d 246 F6 -
79 4F ) 135 87 c 191 BF 5 247 F7 -
80 50 P 136 88 B 192 Co L 248 F8 °
81 51 Q 137 89 & 193 C1 L 249 F9 .
82 52 R 138 8A ) 194 C2 T 250 FA .
83 53 S 139 8B i 195 C3 E 251 FB N
84 54 T 140 8C 1 196 C4 - 252 FC n
85 55 U 141 8D i 197 C5 1 253 FD 2
86 56 v 142 8E A 198 C6 E 254 FE [
87 57 W 143 8F A 199 C7 255 FF
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11.5.Tabela de caracteres Unicode (ANSI)

DEC. HEX CHR DEC. HEX CHR DEC. HEX CHR DEC. HEX CHR
32 20 88 58 X 144 90 n.d. 200 c8 E
33 21 ! 89 59 Y 145 91 n.d. 201 C9 E
34 22 " 90 5A Z 146 92 n.d. 202 CA E
35 23 # 91 5B [ 147 93 n.d. 203 CB E
36 24 $ 92 5C \ 148 94 n.d. 204 cC |
37 25 % 93 5D ] 149 95 n.d. 205 CD |
38 26 & 94 5E A 150 96 n.d. 206 CE |
39 27 ' 95 5F _ 151 97 n.d. 207 CF |
40 28 ( 96 60 ) 152 98 n.d. 208 DO )
41 29 ) 97 61 a 153 99 n.d. 209 D1 N
42 2A * 98 62 b 154 9A n.d. 210 D2 [¢)
43 2B + 99 63 c 155 9B n.d. 211 D3 [¢)
44 2C , 100 64 d 156 aC n.d. 212 D4 0
45 2D - 101 65 e 157 9D n.d. 213 D5 o)
46 2E . 102 66 f 158 9E n.d. 214 D6 0
47 2F / 103 67 g 159 9F n.d. 215 D7 x
48 30 0 104 68 h 160 A0 216 D8 %]
49 31 1 105 69 i 161 A1 i 217 D9 u
50 32 2 106 B6A j 162 A2 ¢ 218 DA U
51 33 3 107 6B k 163 A3 £ 219 DB U
52 34 4 108 6C [ 164 A4 a 220 DC U
53 35 5 109 6D m 165 A5 ¥ 221 DD Y
54 36 6 110 6E n 166 A6 : 222 DE p
55 37 7 111 6F 0 167 A7 § 223 DF B
56 38 8 112 70 P 168 A8 § 224 EO a
57 39 9 113 71 q 169 A9 © 225 E1 a
58 3A : 114 72 r 170 AA 2 226 E2 a
59 3B ; 115 73 s 171 AB « 227 E3 a
60 3C < 116 74 t 172 AC - 228 E4 a
61 3D = 117 75 u 173 AD - 229 E5 a
62 3E > 118 76 v 174 AE ® 230 E6 ®
63 3F ? 119 77 w 175 AF 3 231 E7 c
64 40 @ 120 78 X 176 BO ° 232 E8 5
65 4 A 121 79 y 177 B1 + 233 E9 é
66 42 B 122 7A z 178 B2 2 234 EA é
67 43 C 123 7B { 179 B3 3 235 EB é
68 44 D 124 7C | 180 B4 ’ 236 EC i
69 45 E 125 7D } 181 B5 m 237 ED i
70 46 F 126 7E ~ 182 B6 1 238 EE i
71 47 G 127 7F [ 183 B7 - 239 EF i
72 48 H 128 80 n.d. 184 B8 , 240 FO 0
73 49 I 129 81 n.d. 185 B9 1 241 F1 fi
74 4A J 130 82 n.d. 186 BA 2 242 F2 0
75 4B K 131 83 n.d. 187 BB » 243 F3 6
76 4C L 132 84 n.d. 188 BC Va 244 F4 &
77 4D M 133 85 n.d. 189 BD s 245 F5 6
78 4E N 134 86 n.d. 190 BE % 246 F6 6
79 4F 0 135 87 n.d. 191 BF . 247 F7 +
80 50 P 136 88 n.d. 192 Co A 248 F8 2
81 51 Q 137 89 n.d. 193 C1 A 249 F9 U
82 52 R 138 8A n.d. 194 C2 A 250 FA a
83 53 S 139 8B n.d. 195 C3 A 251 FB a
84 54 T 140 8C n.d. 196 C4 A 252 FC i
85 55 u 141 8D n.d. 197 C5 A 253 FD y
86 56 v 142 8E n.d. 198 C6 J:3 254 FE b
87 57 w 143 8F n.d. 199 C7 o] 255 FF y
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12. HISTORICO DO DOCUMENTO

Data Revisao Histdrico
04/04/2008 0 Revisao inicial do documento Manual do Firmware 143.51.00.PD1.XX
11/08/2008 1 ¢ Detalhamento de novos comandos de impressdo de Cédigo de
Barras e Tabela Alta.
e Status sinalizado.
¢ Configuragdo de Caractere Zero
e Atributo Altura Dupla (Somente Térmica)
12/01/2009 2 ¢ Atualizagdo de Histérico de Verséo
e Comando de corte com avancgo otimizado
29/05/2009 3 e Descritos comandos de corte total e parcial
02/04/2014 4 e Corrigido parametros do comando 1Bh 53H - modo indice e

expoente que estavam invertidos

Comandos para impressdo de cédigo de barras 2D do tipo
QRCode

Esse documento contém informagées proprietdrias, as quais podem ser alteradas sem nenhum aviso

preévio.

A Diebold Procomp ndo se responsabiliza por eventual prejuizo causado pelo uso da informagdo aqui

contida.

Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida ou transmitida através de qualquer meio, sem a
autorizagdo expressa da Diebold Procomp.
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