DEBOLD

ESPECIFICACAO DO CABO SERIAL

O conector da interface serial da impressora € do tipo DB9, fémea e de 9 vias. A impressora
requer um cabo de interface serial com distribuicdo dos sinais no padrdo RS 232C. E
recomendado que o cabo seja blindado. O comprimento do cabo depende da qualidade do
cabo e da velocidade de comunicacdo. A comunicacao serial aceita distédncias maiores que a
comunicagdo paralela.

A figura e a tabela permitem referenciar para cada sinal o respectivo pino do conector e o
dispositivo de origem.

Conector fémea DB9 (impressora)

A pinagem dos cabos de comunicacdo serial padrdo RS-232C é a seguinte:

SINAL | PINO ORIGEM DESCRICAO DOS SINAIS
NC 01 - Reservado
RXD 02 Dispositivo de | Linha de recepgdo de dados.
entrada
TXD 03 Impressora |Linha de transmissao de dados.
DTR 04 Impressora |Este sinal indica que a impressora esta pronta para receber os
dados.
GND 05 - Tensdo referencial (0V) terra logico.
06 - Reservado.
RTS 07 Impressora |Solicitacdo de envio de dados (em curto com DTR).
CTS 08 Dispositivo de | Este sinal indica a impressora que o dispositivo de entrada esta
entrada pronto para enviar dados.
NC 09 - Reservado.
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Pinagem dos cabos para interface Serial Padréao R5232

DBY DBY
ifémea) {macho)
RxD 2 h 3 Tx=D
TxD 3 2 RxD
RTS 7 8 CTS
CTS 8 K] 7 RTS
oco 1

DSR B

DTR 4

GMD 5 5 GHND

Computador Impressora

DBY DB25
ifémea) {macho)
RxD 2 K 2 TxD
TxD 3 3 RxD
RTs 7 5 CTS
CTsS 8 K 4 RTS
DCD 1

OD5R B

OTR 4

MO 5 7 GHD

Computador Impressora

DB25

ifémea)

T=D 2

DBY
{macho)

RxD 3 g

2 RxD
b 3 T=D

RTS 4

cTs 5 |

Me cTs

OCD g
DSR B
OTR 20

GMND 7

7 RTS

5 GHND

Computador

DB25

ifémea)

T=D 2

Impressora

DB25

{macho)

RxD 3 K

i3 ReD
2 TxD

FTs 4

M5 CTs

CTs 5

DCD 8
DSE B
OTR 20

GMND 7

4 RT=

Computador

7 GMD

Impressora
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